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Termos Eléctricos con Resistencia Envainada
Descubre la nueva gama de termos eléctricos Dinak con resistencia 
envainada, diseñada para ofrecer un rendimiento f iable, mayor 
durabilidad y un funcionamiento eficiente.
Disponibles en versiones murales y de suelo para adaptarse a cada 
necesidad.
Al no estar en contacto directo con el agua, la resistencia envainada 
reduce la acumulación de cal, protege el equipo y prolonga su vida 
útil. Además, permite sustituir la resistencia sin necesidad de vaciar el 
depósito, facilitando las tareas de mantenimiento.

Esquema de instalación · Termo Eléctrico Mural

Agua de red

Cuadro Eléctrico Analógico o Digital
Cuadros eléctricos que disponen de interruptor ON-
OFF, termostato de regulación 0-75ºC y termostato 
de seguridad a 95ºC.

Características

Soldadura láser
Soldadura láser automatizada que asegura un menor 
aporte energético y reduce problemas de corrosiones.

Materiales
El producto estará disponible en Inox Dúplex 2205, 
Inox 316L e Inox 444.

Soportes
Los equipos cuentan con soportes para colgar.
Dependiendo del modelo cuentan con 2 o 3 soportes.

Aislamiento
Espuma de poliuretano rígido con conductividad 
de 0,022 W/mK de alta densidad que asegura unas 
bajas pérdidas energéticas y un elevado etiquetado 
energético.

Generales

Decapado y pasivado
Procesos químicos que nos garantizan una superficie 
en perfecto estado para disminuir los procesos de 
corrosión.

Acero Inox

Acabado exterior en PP
Acabado en PP, que aporta una resistencia y facilidad 
de limpieza en impulsión y extracción.

Resistencia envainada
Resistencia que ofrece una larga vida y tiene gran 
resistencia a la corrosión.

EHWS

¡NOVEDAD!
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Los termos eléctricos EHS  son equipos diseñados para instalar en pared. Producen y almacenan agua caliente sanitaria 
a través de una resistencia eléctrica envainada.  

Termos Eléctricos
Termos Eléctricos Murales 
con resistencia envainada - EHWS (analógico)  |

EHWS-80 EHWS-100 EHWS-150 EHWS-200

Dúplex 2205 33PX10008EHWS 33PX10010EHWS 33PX10015EHWS 33PX11020EHWS

Inox 316L 33P110008EHWS 33P110010EHWS 33P110015EHWS 33P111020EHWS

Inox 444 33PJ10008EHWS 33PJ10010EHWS 33PJ10015EHWS 33PJ11020EHWS

Volumen L 80 100 150 200

Clasificación Energética - B B B B

Peso Kg 22,70 30,10 38,40 44,20

Espesor de aislamiento mm 30 40 50 50

Presión de trabajo bar 8 8 8 8

Temperatura máxima ºC 90 90 90 90

Perfil de carga - M M M L

Pérdidas acústica dB 15 15 15 15

Resistencia W 1.200 1.200 1.200 2.400

Acero Inox

¡NOVEDAD!
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Características técnicas - Acero Inoxidable 

Termos Eléctricos
Termos Eléctricos Murales 
con resistencia envainada - EHWS (analógico)  |

EHWS-80 EHWS-100 EHWS-150 EHWS-200

H Altura 1.058 1.023 1.398 1.648

Ø Diámetro 430 530 530 530

R Radio curvatura 1.128 1.143 1.486 1.722

Dim. Alt. Dim. Alt. Dim. Alt. Dim. Alt.

1 Entrada AFS 1/2"M FI 1/2"M FI 3/4"M FI 3/4"M FI

2 Salida ACS 1/2"M FI 1/2"M FI 3/4"M FI 3/4"M FI

3 Resistencia 1 1/4" FI 1 1/4" FI 1 1/4" FI 1 1/4" FI

4 Termómetro 1/2" 815 1/2" 760 1/2" 1.135 1/2" 1.385

* Medidas: Altura, Diámetro y Radio curvatura en mm | Dimensiones en pulgadas | FS: Fondo Superior | FI: Fondo Inferior
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Termos Eléctricos
Termos Eléctricos para Suelo 
con resistencia envainada - EHFS (analógico)  |

Los termos eléctricos EHFS  son equipos diseñados para instalar en suelo. Producen y almacenan agua caliente sanitaria 
a través de una resistencia eléctrica envainada.  

EHFS-150 EHFS-200 EHFS-240 EHFS-300

Dúplex 2205 33PX10015EHFS 33PX11020EHFS 33PX11024EHFS 33PX11030EHFS

Inox 316L 33P110015EHFS 33P111020EHFS 33P111024EHFS 33P111030EHFS

Inox 444 33PJ10015EHFS 33PJ11020EHFS 33PJ11024EHFS 33PJ11030EHFS

Volumen L 150 200 245 300

Clasificación Energética - B B B B

Peso Kg 37,40 42,20 53,70 69,10

Espesor de aislamiento mm 50 50 50 50

Presión de trabajo bar 8 8 8 8

Temperatura máxima ºC 90 90 90 90

Perfil de carga - M L L L

Perdidas acústica dB 15 15 15 15

Resistencia W 1200 2400 2400 2400

Acero Inox

¡NOVEDAD!
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Termos Eléctricos para Suelo 
con resistencia envainada - EHFS (analógico)  |

Características técnicas - Acero Inoxidable 

EHFS-150 EHFS-200 EHFS-240 EHFS-300

H Altura 1.324 1.574 1.420 1.672

Ø Diámetro 530 530 630 630

R Radio curvatura 1.426 1.661 1.556 1.787

Dim. Alt. Dim. Alt. Dim. Alt. Dim. Alt.

1 Entrada AFS 3/4" 247 3/4" 247 3/4" 335 3/4" 335

2 Salida ACS 3/4" FS 3/4" FS 3/4" FS 3/4" FS

3 Vaciado 1 1/4" 16 1 1/4" 16 1 1/4" 74 1 1/4" 73

4 Resistencia 1 1/4" 257 1 1/4" 257 1 1/4" 345 1 1/4" 345

5 Termómetro 1/2" 1.057 1/2" 1.297 1/2" 1.135 1/2" 1.385

6 Boca de Inspección - - - - - - DN100 385

* Medidas: Altura, Diámetro y Radio curvatura en mm | Dimensiones en pulgadas | FS: Fondo Superior | FI: Fondo Inferior

Termos Eléctricos
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¡NOVEDAD!

Los depósitos de 80L, 100L, 150L y 200L incorporan patas regulables de nivelación. 

La posición de fábrica se suministra con la regulación completamente cerrada, quedando una altura de 19 mm medida desde la base 
de la pata hasta el punto inferior del vaciado.

A partir de esta posición, las patas permiten una regulación adicional máxima de 40 mm, destinada a tareas de nivelación e instalación. 
Por tanto, la altura final podrá variar en función del ajuste realizado durante el montaje, dentro del rango de regulación indicado. 


