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Agua de red

Acumuladores de ACS Instantánea
Los acumuladores de ACS instantánea son equipos diseñados para almacenar 
energía térmica y producir agua caliente sanitaria únicamente en el momento de 
su consumo. 
Estos sistemas funcionan principalmente como depósitos de inercia, 
integrando un serpentín corrugado de alta eficiencia para la producción de ACS. 

Su función principal es mantener el agua acumulada en condiciones óptimas 
permitiendo que el ACS se genere de forma instantánea al atravesar el serpentín. 
Este diseño evita la acumulación de agua sanitaria en el depósito, reduciendo 
significativamente el riesgo de proliferación de bacterias como la legionella.

Soldadura láser
Soldadura láser automatizada que asegura un menor 
aporte energético y reduce problemas de corrosiones.

Materiales
El producto estará disponible en Inox 444.

Decapado y pasivado
Procesos químicos que nos garantizan una superficie 
en perfecto estado para disminuir los procesos de 
corrosión.

Esquema de instalación · Acumulador de ACS Instantánea

Características

Difusor de agua
Diseñado para favorecer una óptima estratificación 
térmica dentro del depósito, minimizando la mezcla 
entre el agua fría de renovación y el agua caliente 
ya almacenada.

Prevención contra la legionella
Estos equipos generan Agua Caliente Sanitaria (ACS) de forma instantánea, adaptándose a la demanda en cada momento. De este 
modo, se elimina el almacenamiento de agua caliente, reduciendo significativamente el riesgo de proliferación de la bacteria Legionella.

Intercambiador
Intercambiador en material Inox 316L corrugado de 
alta eficiencia e intercambio.

Vaciado total
Vaciado total en la parte inferior del depósito.

Resistencia de apoyo opcional
Resistencia en titanio que ofrece una larga vida y 
tiene gran resistencia a la corrosión.

Aislamiento
Espuma de poliuretano rígido con conductividad 
de 0,022 W/mK de alta densidad que asegura unas 
bajas pérdidas energéticas y un elevado etiquetado 
energético.

Generales
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HIW-300 HIW-500 HIW-740

Inox 444
Cód. 33PJ03030HIW 33PJ05050HIW 33PJ05074HIW

€ 2.744,27 3.315,86 6.563,19

Volumen L 309 480 747

Clasificación Energética - B B -

Peso Kg 72,10 113,40 153,00

Espesor de aislamiento mm 50 60 70

Perdidas estáticas W 63 72 88

Presión máxima de trabajo bar 6 6 6

Presión máxima de ACS bar 6 6 6

Temperatura máxima ºC 90 90 90

Área de intercambio S1 m2 3,78 5,60 7,07

Volumen serpentín S1 L 12,50 19,50 36,30

Potencia nominal continua de 
intercambio ACS (*) kW 33 50 76

Producción nominal ACS 10→40 °C (*) l/h 945 1.435 2.175

Producción nominal ACS 12→43 °C (*) l/h 915 1.390 2.105

Producción nominal ACS 10→45 °C (*) l/h 810 1.230 1.860

Potencia media útil en descarga sin 
aporte (**) kW 15 22 33

Potencia instantánea máxima (***) kW 45 66 101

Descarga útil hasta 38 °C, depósito 60 °C L 154 257 455

Descarga útil hasta 38 °C, depósito 75 °C L 200 331 600

Descarga útil hasta 38 °C, depósito 85 °C L 239 398 665

* Calculada con depósito mantenido a 75 °C mediante aporte térmico externo. 
** Ensayo de descarga sin aporte térmico simultáneo. QACS≈20 l/min; TACS>38ºC
*** Valores punta medidos durante ensayo.

Acumuladores de ACS Instantanea - HIW

Los acumuladores de ACS instantanea, HIW son equipos diseñados para proporcionar dos aplicaciones de forma 
simultanea. 
Sus funciones principales son almacenar energía térmica para sistemas de climatización y producir ACS de forma 
puntual según la demanda de consumo.
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Modelos 300 y 500 L Modelo 740 L
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HIW-300 HIW-500 HIW-740

H Altura 1.672 1.778 2.306

Ø Diámetro 630 770 840

R Radio curvatura 1.787 1.938 2.454

Dim. Alt. Dim. Alt. Dim. Alt.

1 Entrada de AFS 3/4" 454 1" 436 1" FS

2 Salida de ACS 3/4" 1.374 1" 1.436 1" FS

3 Vaciado 1 1/4" 73 1 1/4" 90 1 1/4" 100

4 Resistencia 1 1/4" 344 1 1/2" 415 1 1/2" 439

5 Sonta Tª alta 1/2" 1.384 1/2" 1.446 1/2" 1.964

6 Sonta Tª media 1/2" 859 1/2" 921 1/2" 1.264

7 Sonta Tª baja 1/2" 434 1/2" 566 1/2" 589

8 Impulsión primario 1 1 1/4" 1.374 1 1/2" 1.426 2" 1.939

9 Retorno primario 1 1 1/4" 344 1 1/2" 416 2" 439

10 Impulsión primario 2 1 1/4" 1.224 1 1/2" 1.276 2" 1.939

11 Retorno primario 2 1 1/4" 494 1 1/2" 566 2" 439

12 Impulsión clima 1 1 1/4" 1.374 1 1/2" 1.426 2" 1.789

13 Retorno clima 1 1 1/4" 344 1 1/2" 416 2" 589

14 Impulsión clima 2 1 1/4" 1.224 1 1/2" 1.276 2" 1.789

15 Retorno clima 2 1 1/4" 494 1 1/2" 566 2" 589

16 Venteo 1/2" FS 1/2" FS 1/2" FS

* Medidas: Altura, Diámetro y Radio curvatura en mm | Dimensiones en pulgadas
   FS: Fondo Superior | FI: Fondo Inferior

Acumuladores de ACS Instantanea - HIW

Características técnicas - Acero Inoxidable
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