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CHEMINÉE MÉTALLIQUE MODULAIRE EN DOUBLE 
PAROI ISOLÉE, AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
INTÉRIEUR ET DOUBLE COLLIER D’UNION

0036 CPD 90220 028

AISI 316L:     

AISI 304:        

Diamétres disponibles:                 

Paroi intérieure:                             

Paroi extérieure:                              

Isolation:        

Joint d’étanchéité:                 

DÉSIGNATIONS

MATÉRIAUX ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Ø80-300:   
Ø350-400:  

EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50040 O00  

EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50050 O00

Ø80-300:   
Ø350-400:  

EN 1856-1 T200 H1 D Vm L20040 O00  

EN 1856-1 T200 H1 D Vm L20040 O00

Ø80/140 à Ø400/460 mm

AISI 304 BA (1.4301)

AISI 316L BA (1.4404)

AISI 304 BA (1.4301)

AISI 316L BA (1.4404)

Laqué selon la gamme RAL

Laine de roche, densité 100kg/m³

Silicone T200
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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          ÉLÉMENTS AJUSTABLE

ÉTAPE 1
Le kit d’union se compose des 

pièces suivantes :

- 1 x Joint d’étanchéité (003)

- 1 x Collier d’union intérieur (703)

- 1 x Isolation sous le collier (007)

- 1 x Collier d’union extérieur (070)

ÉTAPE 2
Installer le joint d’étanchéité (003) 

sur le côté Mâle (A), en orientant 

l’entaille ver la partie supérieure tel 

qu’indiqué sur le détail.

ÉTAPE 3
Installer le collier d’union intérieur 

(703) vers le côté Femelle (B), en 

respectant le sens indiqué sur le 

collier avec une fl èche.
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ÉTAPE 3
Emboiter le côté Mâle (A) de l’élément ajustable dans la 

pièce antérieure et le régler à la longueur souhaitée.

Positionner le Joint d’étanchéité (003) et le Collier 

d’union intérieur (703) sur la zone d’union en respectant 

l’orientation indiquée dans le détail, serrer la fermeture.

ÉTAPE 2
Installer le Collier d’union intérieur (703) 

sur le côté Femelle (B) de la pièce anté-

rieure, en respectant le sens indiqué avec 

une fl èche sur le collier.

ÉTAPE 1
Mettre le Joint d’étanchéité (003) sur le 

côté Mâle (A) de l’élément ajustable, en 

orientant l’entaille ver la partie supérieure, 

tel indiqué dans le détail.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉLÉMENTS                            
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ÉLÉMENTS AJUSTABLE   
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ÉTAPE 4
Emboiter le côté Mâle (A) dans le côté 

Femelle (B) et positionner le joint d’étanchéité 

(003) au point d’union.

Installer le collier d’union intérieur (703) sur le 

joint d’étanchéité (003) et serrer sa fermeture.

ÉTAPE 5
Mettre l’isolation sous le collier 

(007) sur la zone d’assemblage et 

fi xer avec un ruban adhésif (0RP).

Pour Ø≥300/360 l’isolation sous 

collier (007) est fournie en deux 

tronçons, qui devront être unis au 

préalable avec un ruban adhésif 

(0RP).

ÉTAPE 6
Installer le collier d’union 

extérieur (070) en 

respectant l’orientation 

indiquée sur le détail, et 

en serrant les fermetures.
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Emboiter le côté Mâle (A) de l’élément ajustable dans la 

pièce antérieure et le régler à la longueur souhaitée.

Positionner le Joint d’étanchéité (003) et le Collier 

d’union intérieur (703) sur la zone d’union en respectant 

l’orientation indiquée dans le détail, serrer la fermeture.

ÉTAPE 4
Isoler la partie située entre les parois 

extérieures avec l’isolation fournie 

par Dinak, et fi xer avec le ruban 

adhésif (0RP).

ÉTAPE 5
Installer le collier extérieur sur 

l’isolation et serrer les 

fermetures jusqu’à sa fi xation.

      

Appliquer un cordon de silicone 

neutre incolore (099) sur les 

extrémités superposées    de 

ce collier.
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DINAK FRANCE

7, Allée du Levant

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Telf: 04 78 48 00 33

Fax: 04 78 48 87 36

france@dinak.com
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EXEMPLE DE MONTAGE
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NOTES D’INSTALLATION

1- Elément droit court avec dilatateur (209)
Un élément droit court avec dilatateur (209) devra être installé tous les 

10 mètres, ou avant chaque dévoiement. Il devra être aussi installé 

sous le support de base avec manchon (853 ou 854) ou avant un point 

fi xe afi n de garantir le fonctionnement correct de l’installation.

2- Support
Etant donné que la gamme DW hp 2.0 ne dispose que de colliers mu-

raux plats, l’installation de supports de base avec manchon (853, 854 

ou 858) ou de pied au sol (065 ou 856) est nécessaire pour supporter le 

poids du conduit vertical.


