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DW5

Conduit modulaire à double paroi en acier inoxydable, avec paroi intérieure de 0,5 mm d'épaisseur et isolation en laine de roche de 30
mm, avec joint d'étanchéité en option

 Avantages

Polyvalence

La gamme DW5 répond à une multitude d'applications et de types
de combustibles différents, offrant ainsi une grande flexibilité en
matière de conception et d'installation. La solution idéale pour
l'évacuation des chaudières pour le chauffage et la production
d'eau chaude sanitaire, chaudières à condensation (installation
d'un joint d'étanchéité nécessaire), poêles, inserts, chaudières à
granulés et chaudières à bois, chaudières à usage industriel et
commercial, etc.

Finition de sécurité

Rebords de sécurité qui évitent toutes coupures lors de la
manipulation du matériel

Résistance et robustesse

La conception des pièces leur confère une résistance mécanique
renforcée et garantit un pont thermique réduit
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 Caractéristiques techniques

 Génériques

40 mm behuizing

Binnenwanddikte 0,5 mm

 Matériaux et épaisseurs

Binnenwand:

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404)

Roestvrij staal AISI 444 BA (1.4521)

Dikte:

0,5 mm in diameters van Ø80/140 tot 300/360 mm

Buitenwand:

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404)

Roestvrij staal AISI 441 BA (1.4509)

Gegalvaniseerd staal (DX51D (1.0226) + Z275MB)

Dikte:

0,4 mm in diameters van Ø80/140 tot 300/360 mm

Koper

Dikte:

0,5 mm in diameters van Ø80/140 tot 300/360 mm

Lakwerk volgens optionele RAL-reeks

Isolatie:

30 mm steenwol van 100 kg/m3 dichtheid

 Classes de température

Zonder afdichting: tot 600ºC (T600)

Met afdichting: tot 200ºC (T200)

 Classes d'étanchéité

Zonder dichting: N1 (tot 40 Pa)

Met afdichting: P1 (tot 200 Pa overdruk)

 Diamètres

80/140 100/160 130/190

150/210 160/220 180/240

200/260 250/310 300/360
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 Certifications

 Assemblage
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Vous voulez plus d'informations sur DW5?

Contactez-nous

belgium@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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