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CERm (De schoorsteen bevat
binnenin verschillende
geisoleerde rookkanalen)

Oplossingen op maat

Zelfdragende schoorsteen met extern rookkanaal. Resistente polyconussen met meerdere interne rookkanalen
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71 Technische kenmerken

Materialen en diktes

Binnenwand
Cortenstaal (minimaal S235JRW)
Roestvrij staal AISI 304 (1.4301)

Roestvrij staal AISI 316L (1.4404)

Buitenwand
Koolstofstaal (S235JR)

Cortenstaal (S235JRW)

Isolatie

Steenwol met hoge dichtheid

Buitenafwerking
Roestvast staal AlSI 304 BA (1.4301)

Roestvrij staal AISI 316L BA (1.4404)

Gelakt in RAL-kleuren volgens EN ISO 12944.

Voor andere afwerkingen kunt u contact opnemen met Dinak
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B Montage

Concu pour permettre la libre
dilatation du conduit intérieur,
la ventilation et la protection de
lisolant.

Conception selon la norme EN
13284-1 et EN 15259

En contact avec les fumées.

Connexion circulaires et/

ou rectangulaires avec des
inclinaisons variables selon les
besoins de linstallation (90°,
135°...).
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Wilt u meer informatie over CERm (De schoorsteen bevat binnenin verschillende
geisoleerde rookkanalen)?

Neem contact op

belgium@dinak.com +34 986 45 25 26
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