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CHUTE (laundry&garbage)

Het specifieke systeem voor zwaartekrachtafvoer van
diverse materialen in zakken, in ziekenhuizen, hotels,
woningen, flatgebouwen enz.

Zware inzameling van zakken met verschillende materialen in zakken, zoals kleding of afval

Voordelen

Integrale oplossing Besturingssysteem
Complete en integrale oplossing, speciaal voor dit type installatie, Het bedienings- en vergrendelingssysteem is speciaal ontworpen
waarbij alle elementen zijn ontworpen om samen te werken door DINAK om alle elementen te bedienen, in de

omstandigheden en met de specifieke vereisten van dit type
installatie, inclusief de interconnectie met het Fire Control Centre.
Het vereist geen programmering van PLC's of PLC's die
"aangepast" zijn aan dit type installatie

Eenvoudig en veilig in gebruik

Het lossen van de zakken is comfortabel en het gebruik van het
systeem is veilig voor de gebruiker, omdat er niet meerdere
deuren tegelijk zijn, is er geen risico voor de gebruiker dat een zak
van een bovenverdieping wordt gegoten die hem zou kunnen
raken
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[Z Technische kenmerken

B Generiek

Overgang van 50 mm

Corrosiebestendig, rotbestendig en slagvast metalen materiaal
Gefabriceerd onder strenge kwaliteitscontrole

Afvoerkleppen met brandwerendheidsklasse EI?60

Geventileerde bovenkant met statische onderdruk om
geurvorming te voorkomen. Mogelijkheid om afzuigventilator in te
bouwen

Detectie en preventie van ophoping van gemorst materiaal in de
afvoer

El Diameters

Verticaal kanaal 450 500

Ventilatiekanaal 200

CHUTE (laundry&garbage)

Materialen en diktes

Verticaal kanaal (afvoer):

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404)
Dikte:

0,5 mm in @450 mm

0,6 mm van @500 tot 600 mm

Geisoleerd verticaal kanaal voor externe regenpijpen mogelijk
(raadpleeg DINAK).

Ventilatiekanaal:

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404)

Dikte:

0,4 mm in @200 mm

Dempers:
Voorgelakt wit gegalvaniseerd staal (vergelijkbaar RAL 9018)
Verzinkt staal

Verzinkt staal gelakt (volgens RAL-tabel)

550 600
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Certificeringen

B Montage

@% Zuigelementen om ophoping

L B van onaangename geurtjes te
voorkomen, met een statische
stofzuiger of door middel

\ | vaneen afzuigsysteem met
afzuigventilator.

Bediening en beheer van de
verschillende elementen

met de elekirische
vergrendelingsmodule en LED-
indicatoropties, volgens de
voorkeuren of vereisten van de
installatie.

El-deuren met en zonder
vergrendeling, met verschillende
beslagopties om te voldoen aan
de behoeften en voorkeuren van
elke installatie

Detectie en voorkoming van
ophoping van vuil in de afvoer
dankzij de scharnierende
standleidingafdichting met
automatische zachte sluiting.




& DINAK CHUTE (laundry&garbage)

Wilt u meer informatie over CHUTE (laundry&garbage)?

Neem contact op

belgium@dinak.com +34 986 45 25 26
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