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Deko Pellets 1,2 mm

De ideale oplossing voor de afvoer van rook van
pelletkachels die in huis zijn geinstalleerd.
Combineert esthetiek en functionaliteit

Enkelwandig modulair kanaal van 1,2 mm dik staal, mat zwart gelakt, met afdichtingspakking aan het vrouwelijke uiteinde, voor gebruik

als zichtbaar verbindingskanaal voor pelletfornuizen

B9 Voordelen

Esthetiek

De kwaliteit van de mat zwart gelakte afwerking maakt het
mogelijk alle esthetiek van een open verbinding in een
designfornuis te behouden, waardoor een optimale
architectonische integratie van de haardkachelcombinatie wordt
bereikt

Knipbaar

Het rookkanaal kan worden bijgesneden met behoud van het
vrouwelijke uiteinde van het stuk, met behulp van een fijnkorrelige
snijschijf, en het aanbrengen van een antikalkverf op de rand van
het gesneden gedeelte

Weerstand

Dankzij het 1,2 mm dikke staal garandeert het Deko Pellets 1,2
mm gamma een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen
hoge temperaturen
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[Z] Technische kenmerken

B Generiek

Kleur mat zwart
50 mm ruimte tussen de elementen
Siliconen pakking om waterdichtheid te garanderen

Kan worden ingekort door het vrouwelijke uiteinde te behouden

Temperatuurklassen

Maximale werktemperatuur: 600 °C (T600)

Diameters

80

Certificeringen

Deko Pellets 1,2 mm

Materialen en diktes

1,2 mm dik staal, geschilderd in matzwarte

I Afdichtingsklassen

P1 (tot 200 Pa bij overdruk)

100




E©B DINAK Deko Pellets 1,2 mm

B Montage

Siliconen pakkingverbinding
tussen onderdelen met

50 mm speling. Geen
verbindingsklemmen nodig.

Verplaatste kruising. Geeft
ruimte voor reiniging en
inspectie.

Wilt u meer informatie over Deko Pellets 1,2 mm?

Toegangspoort voor de
aansluiting van Deko Pellets 1,2
mm op het gamma DW Pellets.
Laat toe om door brandbare

en onbrandbare platen te gaan
in overeenstemming met de
voorschriften.

Er zijn roetvangers beschikbaar
voor het afdichten van de
verbindingstuiten. Mogelijkheid
tot afzuiging voor reiniging en
inspectie.

Neem contact op

belgium@dinak.com +34 986 45 25 26
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