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DINAKAIR DW SUPPLY AIR

Functionaliteit en esthetiek in airconditioningsystemen

Dubbelwandig modulair metalen kanaal, met tussenisolatie van 30 mm steenwol en dichtheid 100 kg/m³, met esthetische buitenafwerking
voor het toevoeren van geconditioneerde lucht in airconditioningstoepassingen

 Voordelen

Veiligheidsafwerking

Alle onderdelen hebben een anti-snijafwerking aan de uiteinden,
waardoor het volkomen veilig is om de onderdelen te hanteren
tijdens de assemblage en waardoor ze een versterkte
mechanische weerstand hebben

Esthetiek

De DINAKAIR Retorno serie heeft een hoge esthetische
afwerking, met onderdelen die speciaal ontworpen zijn om verfijnd
design en functionaliteit te combineren. Het behoudt dezelfde
esthetische afwerking als de DINAKAIR Retorno serie
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 Technische kenmerken

 Generiek

Overgang van:

20 mm van Ø200/260 tot 600/660 mm

40 mm van Ø650/710 tot 1.000/1.060 mm

Anti-snijafwerking op de uiteinden van alle onderdelen, voor meer
veiligheid en mechanische sterkte

 Materialen en diktes

Binnenwand:

Roestvrij staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Dikte:

0,4 mm van Ø200/260 tot 600/660 mm

0,6 mm van Ø650/710 tot 1.000/1.060 mm

Roestvrij staal AISI 409 BA (1.4512). Raadpleeg Dinak voor
beschikbaarheid

Dikte:

0,6 mm van Ø200/260 tot 800/860 mm

Gegalvaniseerd staal (alleen voor interne montage)

Dikte:

0,4 mm van Ø200/260 tot 600/660 mm

Buitenwand:

Roestvrij staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Dikte:

0,4 mm van Ø200/260 tot 300/360 mm

0,5 mm van Ø350/410 tot 600/660 mm

0,6 mm van Ø650/710 tot 1.000/1.060 mm

Roestvast staal AISI 409 BA (1.4512). Raadpleeg Dinak voor
beschikbaarheid

Dikte:

0,4 mm van Ø200/260 tot 300/360 mm

0,6 mm van Ø350/410 tot 750/810 mm

Gegalvaniseerd staal (alleen voor interne montage)

Dikte:

0,4 mm van Ø200/260 tot 300/360 mm

0,5 mm van Ø350/410 tot 600/660 mm

Lakwerk volgens optionele RAL-reeks

Isolatie:

30 mm steenwolisolatie met een dichtheid van 100 kg/m³
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 Afdichtingsklassen

Klasse B waterdichtheid volgens norm UNE-EN 1507:2007

 Diameters

200/260 250/310 300/360 400/460 450/510 500/560

550/610 600/660 650/710 700/760 750/810 800/860

850/910 900/960 950/1010 1000/1060

 Montage

Wilt u meer informatie over DINAKAIR DW SUPPLY AIR?

Neem contact op

belgium@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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