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DW Design & DW Design Black

Seamless & Quick Installation

Dubbelwandig geïsoleerd roestvrijstalen multi-fuel rookkanaal met een gladde esthetische afwerking en snelle, eenvoudige installatie.

 Voordelen

Gladde afwerking

Voor een perfecte uiterlijk

Eenvoudig en snel te installeren

In het kanaal geïntegreerde snelkoppeling

Onzichtbaar, stoer laserlassen
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 Technische kenmerken

 Generiek

Overgagng van 30 mm

Bestendig tegen roetbrand

 Materialen en diktes

Binnenwand :

Roestvrij staal AISI 316L (1.4404).

Buitenwand :

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301).

Afwerking : roestvrij staal of mat zwart RAL 9005 TXT

Isolatie :

25 mm steenwol met hoge dichtheid

 Temperatuurklassen

Temperatuurklasse T600 (600°C) of T200 (200°C) met afdichting

 Afdichtingsklassen

N1 (40 Pa) of P1 (200 Pa) met dichting

 Diameters

80 100 130

150 180 200
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 Certificeringen

 Montage
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Wilt u meer informatie over DW Design & DW Design Black?

Neem contact op

belgium@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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