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DW6

De ideale oplossing voor rookgasafvoer

Modulair dubbelwandig RVS rookkanaal met 0,6 mm dikke binnenwand en 30 mm steenwol isolatie, met optionele T200 pakking

B4 Voordelen
Veelzijdigheid
Het DW6-gamma bestrijkt een groot aantal verschillende

toepassingen en brandstoftypes en biedt een grote flexibiliteit bij
ontwerp en installatie

De ideale oplossing voor de afvoer van rookgassen van :
Verwarmingsketels en warmwaterproductie

Condensatieketels (installatie van pakking vereist)

Ketels, hout, pellets en chipsOpen en gesloten haarden
Ketels voor industrieel en commercieel gebruikStoomketels
Bakkerij- en banketbakkersovensLuchtkanalen, luchtventilatie

Sterkte en robuustheid

Het ontwerp van de onderdelen geeft ze een grotere mechanische
sterkte, en zorgt ook voor een verminderde koudebrug

Snijwerende afwerking

Alle onderdelen hebben een snijwerende afwerking aan de
uiteinden, waardoor de onderdelen tijdens de montage veilig
kunnen worden gehanteerd
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[Z Technische kenmerken

B Generiek

40 mm behuizing

Roetbestendig

Afgewerkt in blank roestvrij staal of gegalvaniseerd staal voor

binnenopstelling

Temperatuurklassen
Zonder afdichting: tot 600°C (T600)

Met afdichting: tot 200°C (T200)

El Diameters

80/140

150/210
200/260
350/410

500/560

100/160

160/220

250/310

400/460

550/610

DW6

Materialen en diktes

Binnenwand:
Roestvrij staal AISI 316L BA (1.4404)

Dikte: 0,6 mm van @80/140 tot 600/660 mm

Buitenwand:

Roestvrij staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)
Roestvrij staal AISI 441 BA (1.4512)

Gegalvaniseerd staal (DX51D (1.0226) + Z275MB)

Dikte: 0,4 mm van @80/140 tot 300/360 mm

Koper (met een dikte van 0,5 mm van @350/410 tot 600/660 mm)

Lakken volgens RAL-reeks optioneel

Isolatie:

30 mm steenwol met een dichtheid van 100 kg/m3

I Afdichtingsklassen

Zonder dichting: N1 (tot 40 Pa)

Met afdichting: P1 (tot 200 Pa overdruk)

130/190
180/240
300/360
450/510

600/660
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Certificeringen

B Montage

\ Wide variety of terminals for
- different applications, always
: maintaining the aesthetics of the

installation
Large range of options to provide
the best support for the chimney.
Extra short transformations
~ from single to double wall DW6
available.

Extra short transformations
from single to double wall DW5S
available.
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Wilt u meer informatie over DWG6?

Neem contact op

belgium@dinak.com

+34 986 45 25 26
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