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DWhp 2.0
Het systeem is het meest geschikt voor evacuatie in
huishoudelijke micro-WKK en industriële WKK-
systemen

Dubbelwandige roestvrijstalen modulaire schoorsteen met inwendige afdichtingspakking, dubbele verbindingsklem en tussenisolatie van
30 mm steenwol 100 kg/m³

 Voordelen

Eenvoudige installatie

Het verbindingssysteem tussen de onderdelen vergemakkelijkt de
montage, versnelt de installatietijd en garandeert de gasdichtheid.
Montage zonder perspassing

Geïntegreerde compensatoren

De uitzettingscompensatoren zijn als een ander element in het
systeem geïntegreerd, waardoor een hoge mate van gasdichtheid
wordt gegarandeerd en de uitzetting zonder externe elementen
kan worden opgevangen

Esthetiek

Dankzij het brede ontwerp van de verbindingsklemmen is het
DWhp 2.0-gamma esthetisch aantrekkelijk, met gladde, slanke
lijnen
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 Technische kenmerken

 Generiek

50 mm ruimte tussen de elementen

Siliconen pakking op de binnenmof om de waterdichtheid van het
systeem te garanderen

Siliconenafdichtingen aan de uiteinden van elk stuk om te
voorkomen dat regenwater het systeem binnendringt

Hoogwaardige doorlopende isolatie om koudebruggen te
voorkomen

Antisnijdende afwerking aan de uiteinden van alle onderdelen,
voor meer veiligheid en mechanische sterkte

 Materialen en diktes

Binnenwand:

Roestvrij staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Dikte:

0,4 mm van Ø80/140 tot 300/360 mm

0,5 mm van Ø350/410 tot 400/460 mm

Buitenwand:

Roestvrij staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Diktes:

0,4 mm van Ø80/140 tot 300/360 mm

0,5 mm van Ø350/410 tot 400/460 mm

Roestvast staal AISI 409L BA (1.4512) "raadpleeg Dinak"

Diktes:

0,4 mm van Ø80/140 tot 300/360 mm

0,6 mm van Ø350/410 tot 400/460 mm

Gelakt volgens optionele RAL-reeks

Isolatie:

30 mm steenwolisolatie met een dichtheid van 100 kg/m³

 Temperatuurklassen

Maximale werktemperatuur: 200 ºC

 Afdichtingsklassen

Afdichtingsklasse H1 (tot 5.000 Pa overdruk) voor droge
toepassingen

Tot 500 Pa overdruk voor condenserende toepassingen

 Diameters

80/140 100/160

130/190 150/210

180/240 200/260

250/310 300/360

350/410 400/460
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 Certificeringen

 Montage
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Wilt u meer informatie over DWhp 2.0?

Neem contact op

belgium@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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