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GE100+
Het specifieke gamma voor rookgasafvoer in
gensettoepassingen, datacenters, brandbluspompen
en warmtekrachtkoppelingssystemen in droge
omstandigheden

Dubbelwandige roestvrijstalen modulaire schoorsteen met externe afdichtingspakking en tussenisolatie van 100 mm steenwol met een
dichtheid van 100 kg/m³

 Voordelen

Verscheidenheid

Het DINAK GE+ assortiment is verkrijgbaar in verschillende
configuraties van isolatiediktes (30 mm, 50 mm of 100 mm), zodat
u de dikte kunt kiezen die het beste past bij de behoeften van elke
installatie

Eenvoudige installatie

Het verbindingssysteem tussen de onderdelen vergemakkelijkt de
installatie, versnelt de installatietijd en garandeert de gasdichtheid.
Montage zonder perspassing

Geen compensatoren

Individuele absorptie van de interne wanduitzetting zonder dat er
extra compensatoren nodig zijn
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 Technische kenmerken

 Generiek

40 mm ruimte tussen de elementen

Afdichting van de voegen tussen de elementen door middel van
een externe siliconen pakking (Ø80/280 tot 500/700) of een
afdichtingsring afgedicht met neutrale siliconen die bestand zijn
tegen hoge temperaturen (Ø550/750 tot 800/1000 mm)

Geen koudebruggen en individuele absorptie van de interne
wanduitzetting in elk element zonder de noodzaak om
compensatoren en bijkomende vaste punten te installeren

Antisnij afwerking aan de uiteinden van alle onderdelen voor meer
veiligheid en mechanische sterkte

Verwijderbaar

 Materialen en diktes

Binnenwand:

Roestvrij staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Dikte:

0,4 mm van Ø80/280 tot 600/800 mm

0,6 mm van Ø650/850 tot 800/1000 mm

Buitenwand:

Roestvast staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Diktes:

0,4 mm van Ø80/280 tot 175/375 mm

0,5 mm van Ø200/400 tot 450/650 mm

0,6 mm van Ø500/700 tot 800/1000 mm

Roestvast staal AISI 409L BA (1.4512) "raadpleeg Dinak"

Diktes:

0,4 mm van Ø80/280 tot 175/375 mm

0,6 mm van Ø200/400 tot 600/800 mm

Isolatie:

100 mm steenwolisolatie met een dichtheid van 100 kg/m³

 Temperatuurklassen

Maximale werktemperatuur: 600 ºC

 Afdichtingsklassen

Afdichtingsklasse H1 (tot 5.000 Pa overdruk)

 Diameters

80/280 100/300 125/325 150/350 175/375 200/400

250/450 300/500 350/550 400/600 450/650 500/700

550/750 600/800 650/850 700/900 750/950 800/1000
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 Certificeringen

 Montage
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Wilt u meer informatie over GE100+?

Neem contact op

belgium@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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