
www.dinak.com

SWhp

Geschikt voor hoge druk en lage temperatuur

Modulair enkelwandig kanaal van roestvrij staal met externe afdichting en stormkraag

 Voordelen

Perfecte afdichting

De SWhp-serie is speciaal ontworpen voor toepassingen met
hoge druk en lage temperaturen om een goede afdichting tegen
condensaat in de schoorsteen te garanderen

Gemakkelijk te monteren

Dit gamma bestaat uit de Dinak SW-onderdelen met een extra
buitenste pakking op elke verbinding, waardoor het gemakkelijk te
monteren is

Snijwerende afwerking

Alle onderdelen hebben een snijwerende afwerking aan de
uiteinden, waardoor de onderdelen veilig kunnen worden
gehanteerd tijdens de montage
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 Technische kenmerken

 Generiek

Overgang van 50 mm

 Materialen en diktes

Staal AISI 304 BA (1.4301) of AISI 316L BA (1.4404)

Dikte:

0,4 mm van Ø80 tot 300 mm

0,5 mm van Ø350 tot 400 mm

 Temperatuurklassen

Tot 200ºC (T200)

 Afdichtingsklassen

H1 (tot 5000 Pa overdruk) voor droge toepassingen

Overdruk tot 100 Pa voor toepassingen met condensatie

 Diameters

80 100

110 120

125 130

140 150

160 175

180 200

250 300

350 400
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 Certificeringen

 Montage
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Wilt u meer informatie over SWhp?

Neem contact op

belgium@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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