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Deko Pellets 1,2 mm
Die ideale Lösung für die Abgasführung von
Pelletöfen im Wohnbereich. Verbindet Ästhetik und
Funktionalität

Emailliertes Einwandiges Ofenrohr in matt schwarz 1,2 mm mit Dichtung. Ideale Lösung als Verbindungsleitung für Pelletöffen

 Vorteile

Ästhetik

Die Qualität der mattschwarzen Emaillierung bewahrt die Ästhetik
in einem Design-Ofen und ermöglicht eine optimale
architektonische Integration Ofen-Kamin-Kombination

Widerstandsfähigkeit

Dank der Wandstärke von 1,2 mm garantiert die Serie Deko
Pellets 1,2 mm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen
Temperaturen

Kürzbarkeit

Die Elemente sind an den Muffen(weiblich) mit einer feinen
Trennscheibe kürzbar. Die gekürzte Seite sollte entgratet werden
und gegebenenfalls mit ausbesserungsspray bearbeitet werden
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

Farbe mattschwarz

50 mm Einstecktiefe

Silikondichtung zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit

Kann unter Beibehaltung des weiblichen Steckendes gekürzt
werden

 Materialien und Dicken

1,2 mm Wandstärke, mattschwarz emailliert korrosionsbeständige
Farbe

 Temperaturklassen

Bis zu 600 °C (T600)

 Dichtheitsklassen

P1 (bis zu 200 Pa bei Überdruck)

 Durchmesser

80 100

 Zertifizierungen
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 Montage

Möchten Sie weitere Informationen zu Deko Pellets 1,2 mm?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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