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Dinaflex

Wirksamkeit für die Erneuerung

Flexible doppellagiges Schornstein-Sanierungssystem aus Edelstahl

Das Dinaflex-Sytem eignet sich besonders für die Montage in bestehenden Schächten, wenn kaum eine Möglichkeit besteht, ein starres
System zu installieren

 Vorteile

Festigkeit

Hervorrangende Widerstandsfähigkeit gegen Ziehen und
Verdrehen

Einfacher Einbau

Einfache Handhabung dank der Leichtigkeit und Flexibilität des
Produkts

Perfekte Dichtigkeit

Glatte Innenwand zur Minimierung von Druckverlusten

Maßgeschneiderte Verpackung

Optionen: Spule in Box mit Spender, Spule für Spender und
gebrauchsfertige kleine Spule.
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

Lieferung von kompletten Spulen

 Materialien und Dicken

Doppellagiger Edelstahl 1.4404 (316L)

 Temperaturklassen

Bis zu 600ºC (T600)

Bis zu 200ºC (T200) - P1

 Dichtheitsklassen

P1 (bis zu 200 Pa bei Überdruck)

N1 (bis zu 40 Pa bei natürlichem Zug)

 Durchmesser

80 100

125 130

150 180

200 230

250 300

 Zertifizierungen
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 Montage

Möchten Sie weitere Informationen zu Dinaflex?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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