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Dinak XT
Die endgültige modulare Lösungsanwendung für
Brandrauchkontrolle, Belüftung und Gasabsaugung
unter Mittel-und Hochdruckbedingungen

Einwandige Abgasleitung in Elementbauweise aus Edelstahl mit Dichtungsring

 Vorteile

Feuerwiderstandsklassifizierung

Die DINAK XT-Reihe verfügt über die
Feuerwiderstandsklassifizierung als Leitung zur Brand und
Rauchskontrollel E600 90 (ho) 500single gemäß der Norm EN
13501-4

CE Brandrauchschutz -Kennzeichnung

Das System verfügt über die spezifische CE-Kennzeichnung
gemäß EN 12101-7, die für diese Art von Anwendung gemäß den
Bestimmungen des RIPCI obligatorisch ist

Anti-Schnittschutz

Alle Teile sind an den Enden mit einem Anti-Schnitt-Finish
versehen, die die Handhabung der Teile während der Montage
völlig sicher macht und ihnen gleichzeitig eine erhöhte
mechanische Widerstandsfähigkeit verleiht
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

Stecktiefe:

20 mm von Ø125 bis 700 mm

40 mm von Ø750 bis 1.000 mm

Schnittschutz an den Bauteilenden für mehr Sicherheit und
Widerstandsfähigkeit

 Materialien und Dicken

Rostfreier Stahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)

Materialstärke:

0,4 mm von Ø125 bis 300 mm (glänzende Ausführung)

0,5 mm von Ø350 bis 450 mm (glänzende Ausführung)

0,6 mm von Ø500 bis 600 mm (glänzende Ausführung)

0,8 mm von Ø650 bis 1.000 mm (glänzende Oberfläche, matt 2B
in AISI 316L)

Rostfreier Stahl Nr. 1.4512 (409L BA) "bitte wenden Sie sich an
Dinak"

Materialstärke:

0,4 mm von Ø125 bis 300 mm (glänzende Ausführung)

0,6 mm von Ø350 bis 600 mm (glänzende Ausführung)

 Temperaturklassen

Bis zu 200 °C (T200)

 Dichtheitsklassen

Gasdichtheitsklasse H1 (bis zu 5.000 Pa Überdruck)

Gasdichtheitsklasse D gemäß der Norm UNE-EN 1507:2007

 Durchmesser

125 150 175 200

250 300 350 400

450 500 550 600

650 700 750 800

850 900 950 1.000
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 Zertifizierungen

 Montage
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Möchten Sie weitere Informationen zu Dinak XT?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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