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Dinakair SW Zuluft

Effizientes und ästhetisches System für Klimaanlagen

Einwandiger modularer Kanal mit innerer Wärmedämmung auf Basis von flexiblem synthetischem Kautschuk, mit ästhetischer äußerer
Ausführung für Zuluft in Klimaanlagen

 Vorteile

Schnitthemmende Oberfläche

Alle Teile sind an den Enden mit einer Schnittschutzbeschichtung
versehen, die die Handhabung der Teile bei der Montage absolut
sicher macht und ihnen gleichzeitig eine erhöhte mechanische
Festigkeit verleiht

Ästhetik

Die Produktreihe DINAKAIR Retorno zeichnet sich durch eine
hohe Ästhetik aus. Die Teile wurden speziell entwickelt, um
raffiniertes Design und Funktionalität zu vereinen. Die ästhetische
Ausführung entspricht der der Dinakair Luftrückführung-Reihe
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

Stecktiefe den Elementen:

20 mm von Ø210 bis 660 mm.

40 mm von Ø710 bis 1.010 mm

10 mm materialstärke Isolierung aus flexiblem Elastomerschaum
auf Basis von synthetischem Kautschuk

Schnitthemmende Ausführung an den Enden aller Teile für
erhöhte Sicherheit und mechanische Festigkeit

Gleiche Ästhetik wie bei den Kanälen des Antriebsnetzes

 Materialien und Dicken

Wandung des Kanals:

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L) (für korrosive
Umgebungen?Schwimmbäder, Spas, Spas, Spas, ...)

Materialstärke:

0,4 mm von Ø210 bis 360 mm (blanke Oberfläche)

0,5 mm von Ø410 bis 660 mm (glänzend)

0,8 mm von Ø710 bis 1010 mm (glänzend, matt 2B in AISI 316L)

Verzinkter Stahl

Materialstärke:

0,4 mm von Ø210 bis 360 mm

0,5 mm von Ø410 bis 660 mm

Optional lackiert (Bereich RAL)

Isolierung:

Elastomerer Schaum auf Basis von synthetischem Kautschuk

Materialstärke:

10 mm

Wärmeleitfähigkeit bei 10°C: 0,037 W/m K

 Temperaturklassen

Klimatisierung bis zu 110 °C

 Dichtheitsklassen

Wasserdichtheit der Klasse B gemäß der Norm UNE-EN
1507:2007

Optional Wasserdichtheit der Klasse D gemäß der Norm UNE-EN
1507:2007 durch Einbau eines Dichtungsrings

 Durchmesser

210 260 310

360 410 460

510 560 610

660 710 760

810 860 910

960 1010
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 Montage

Möchten Sie weitere Informationen zu Dinakair SW Zuluft?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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