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DW Design & DW Design Black

Seamless & Quick Installation

Doppelwandiger isolierter Edelstahlschornstein, für mehrere Brennstoffe geeignet, mit einem ästhetischen und glatten Oberfläche und
einer schnellen und einfachen Installation.

 Vorteile

Glatte Oberfläche

Für ästhetischen Reiz

Schnellverschlussklemmband

In den Bauteilen integriert

Unsichtbare und widerstandsfähige Laser-
Schweißnaht
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

Übertragung : 30 mm

Beständig gegen Rußbrand

 Materialien und Dicken

Innere Wand:

AISI 316L (1.4404) Edelstahl

Aussen Hülle:

AISI 304 (1.4301) Edelstahl

Oberfläche: Edelstahl oder matt schwarz RAL 9005 TXT

Isolierung:

25 mm Hochdichte Steinwolle

 Temperaturklassen

Temperaturklasse T600 (600 °C) oder T200 (200 °C)

mit Dichtung.

 Dichtheitsklassen

Gasdichtheitsklasse N1 (40 Pa) oder P1 (200 Pa) mit Dichtung.

 Durchmesser

80 100 130

150 180 200
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 Zertifizierungen

 Montage
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Möchten Sie weitere Informationen zu DW Design & DW Design Black?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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