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DWhp 2.0
Das System eignet sich am besten für die
Evakuierung in häuslichen Mikro-KWK-Anlagen
(Mikro-KWK) und industriellen KWK-Anlagen

Doppelwandige Edelstahl-Abgasleitung in Elementbauweise mit Innendichtung, sowie Außendichtung und Wärmedammung Isolierung
aus 30 mm Steinwolle 100 kg/m³

 Vorteile

Einfacher Einbau

Das Verbindungssystem zwischen den Elementen erleichtert den
Einbau, verkürzt die Installationszeiten und garantiert die
Gasdichtigkeit. Während der Montage muss auf den einzelnen
Elemente kein großer Druck ausgeübt werden

Integrierte Kompensatoren

Die Dehnungskompensatoren sind als zusätzliches Element in das
System integriert und garantieren so eine hohe Gasdichtigkeit und
ermöglichen die Aufnahme von Dehnungen ohne externe
Elemente

Ästhetik

Dank des breiten Designs der Verbindungsschellen hat das DWhp
2.0-System eine ästhetisch Oberfläche mit feinen, glatte Linien
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

50 mm Abstand zwischen den Elementen

Silikondichtung am Innenstutzen, um die Wasserdichtigkeit des
Systems zu gewährleisten

Silikondichtungen an den Verbindungskupplungen, um das
Eindringen von Regenwasser in das System zu verhindern

Leistungsstarke durchgehende Isolierung um Wärmebrücken zu
vermeiden

Die Kupplungsenden sind mit einem besonderung Schutz (Safety
End) versehen, wodurch die Handhabung der Bauteile während
der Montage völlig sicher ist

 Materialien und Dicken

Innenrohe:

Edelstahl AISI 304 BA (1.4301) oder AISI 316L BA (1.4404)

Materialstärke:

0,4 mm von Ø80/140 bis 300/360 mm

0,5 mm von Ø350/410 bis 400/460 mm

Aussenrohe:

Edelstahl AISI 304 BA (1.4301) oder AISI 316L BA (1.4404)

Materialstärken:

0,4 mm von Ø80/140 bis 300/360 mm

0,5 mm von Ø350/410 bis 400/460 mm

Edelstahl AISI 409L BA (1.4512) "consult Dinak"

Materialstärken:

0,4 mm von Ø80/140 bis 300/360 mm

0,6 mm von Ø350/410 bis 400/460 mm

Lackiert nach der optionalen RAL-Palette

Isolierung:

30 mm Steinwolldämmung mit einer Dichte von 100 kg/m³

 Temperaturklassen

Bis zu 200 ºC (T200)

 Dichtheitsklassen

Gasdichtheitsklasse H1 (bis zu 5.000 Pa Überdruck) für trockene
Anwendungen

Bis zu 500 Pa Überdruck für kondensierende Anwendungen

 Durchmesser

80/140 100/160

130/190 150/210

180/240 200/260

250/310 300/360

350/410 400/460
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 Zertifizierungen

 Montage
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Möchten Sie weitere Informationen zu DWhp 2.0?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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