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EI120+ Brandabschnittsbildung
Die perfekte Lösung für die Durchdringung von
Brandabschnitten und sektorübergreifende
Brandrauchschutzanwendungen

Doppelwandiger Edelstahlschornstein in Elementbauweise mit Außendichtung oder Dichtungsring mit 100 mm Mineralwolldämmung mit
geringer Dichte

 Vorteile

EI 120 Zertifizierung

Es verfügt über alle Zertifizierungen, die für den Durchgang von
Brandabschnitten bis zu EI 120 erforderlich sind, und ist sowohl
für Brandabschnitten im Innen- als auch im Außenbereich
zertifiziert, sowohl für vertikale Brandabschnittsdurchgänge, EI
120 ve (i?o), als auch für horizontale Sektorisierungsdurchgänge,
EI 120 ho (i?o)

CE-Kennzeichnung für Brandrauchschutz

Es verfügt über die spezifische Feuerwiderstandsklassifizierung
als Fire Smoke Control gemäß EN 13501-4:2019, EI 120 (ve-ho)
S500multi, und die spezifische CE-Kennzeichnung gemäß EN
12101-7

Einfacher Einbau

Das Verbindungssystem zwischen den Teilen erleichtert die
Installation, verkürzt die Installationszeiten und garantiert die
Gasdichtigkeit. Montage ohne Einrasten
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 Technische Eigenschaften

 Allgemein

Garantierter Mindestbrandwiderstand von 120 Minuten

40 mm Abstand zwischen den Elementen

Die Abdichtung der Elemente erfogt durch eine äußere
Silikondichtung (Ø80/280 bis 500/700) oder einen Dichtungsring,
der mit neutralem, hochtemperaturbeständigem Silikon
abgedichtet wird (Ø550/750 bis 800/1000 mm)

Keine Wärmebrücken und individuelle Absorption der Ausdehnung
von der Innenwand in jedem Element ohne die Notwendigkeit,
zusätzliche Kompensatoren und Fixpunkte zu installieren

Vollständig zerlegbar und durch das Safety-Ende an jeder
Steckverbingung kann der Auf-und Abbau absolut verletzungsfrei
geschehen

 Materialien und Dicken

Innenrohre:

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)

Materialstärke:

0,4 mm von Ø80/280 bis 600/800 mm

0,6 mm von Ø650/850 bis 800/1000 mm

Aussenrohre:

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)

Materialstärken:

0,4 mm von Ø80/280 bis 175/375 mm

0,5 mm von Ø200/400 bis 450/650 mm

0,6 mm von Ø500/700 bis 800/1000 mm

Edelstahl Nr. 1.4512 (409L) "consult Dinak"

Materialstärken:

0,4 mm von Ø80/280 bis 175/375 mm

0,6 mm von Ø200/400 bis 600/800 mm

Isolierung:

Isolierung aus Mineralwolle mit niedriger Dichte und einer Dicke
von 100 mm

 Temperaturklassen

600 °C (mit äußerer Dichtung)

200 °C (mit innerer Dichtung)

 Dichtheitsklassen

H1 (bis zu 5.000 Pa Überdruck), mit außenliegender Dichtung

P1 (bis 200 Pa Überdruck), mit innenliegender Dichtung, DN ? 600

N1 (bis 40 Pa Überdruck), mit innenliegender Dichtung, DN > 650
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 Durchmesser

80/280 100/300 125/325

150/350 175/375 200/400

250/450 300/500 350/550

400/600 450/650 500/700

550/750 600/800 650/850

700/900 750/950 800/1.000

 Zertifizierungen
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 Montage

Möchten Sie weitere Informationen zu EI120+ Brandabschnittsbildung?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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