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Strukturen

Maf3geschneiderte Losungen
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Selbsttragende, netzartige Lésung, die am Boden befestigt wird und bei der die modularen Schornsteine installiert sind
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[Z] Technische Eigenschaften

B Allgemein

Alternative L6sung fir einen selbsttragenden Schornstein

Lieferung der Losung mit den bereits vormontierten
Modulschornsteinen, was die Installationszeit des Projekts
erheblich reduziert

Montage

Spezifischer Entwurf fir jedes
Projekt zur Gewahrleistung der
architektonischen Integration.

Bodenbefestigung mittels
Diibelsatz oder mechanischer
oder chemischer Verankerung

Strukturen

Materialien und Dicken

Kohlenstoffstahlprofil Mindestqualitat S235JR

Oberflache:

Lackierung nach EN ISO 12944, in RAL-Farben (auRer Metallic-

und Fluorfarben, bitte fragen Sie Dinak nach Alternativen).
Ausfiihrung C3: mafige Bestandigkeit

Ausfiihrung C4: hohe Bestéandigkeit

Ausfiihrung C5: sehr hohe Bestandigkeit

Feuerverzinkter Stahl

Lieferung der Losung mit den
bereits installierten modularen
® | Schornsteinen.

Mindestqualitat des

Kohlenstoffstahlprofils S235JR.
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Mochten Sie weitere Informationen zu Strukturen?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com +34 986 45 25 26
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