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Wascheschacht

Das Spezialsystem fiir die Schwerkraftentleerung
verschiedener Sackmaterialien in Krankenhausern,
Hotels, Wohnhausern, Wohnblocks usw.

Schweres Sammeln von Sacken mit verschiedenen Materialien wie Kleidung oder Abfall

Vorteile

Integrale Lésung Steuerungssystem

Komplette und integrale Losung, speziell fir diese Art von Anlage, Das Steuerungs- und Verriegelungssystem wurde von DINAK
bei der alle Elemente so konzipiert sind, dass sie speziell fur die Steuerung aller Elemente unter den Bedingungen
zusammenwirken und mit den spezifischen Anforderungen dieses Anlagentyps

entwickelt, einschlielich der Verbindung mit der
Brandmeldezentrale. Es erfordert keine Programmierung von SPS
oder "angepassten" SPS fir diesen Anlagentyp

Einfache und sichere Bedienung

Die Entladung der Séacke ist bequem und die Benutzung des
Systems ist fiir den Benutzer sicher, da es nicht mehrere Tiren
gleichzeitig gibt und keine Gefahr besteht, dass ein Sack aus
einem oberen Stockwerk geworfen wird und den Benutzer trifft
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[Z] Technische Eigenschaften

B Allgemein

Stecktiefe 50 mm

Korrosionsbesténdiges, verrottungsfestes und schlagfestes
Metallmaterial

Fertigung unter strenger Qualitatskontrolle
Entwasserungsklappen mit Feuerwiderstandsklasse EI 60

Bellftetes Oberteil mit statischem Unterdruck zur Vermeidung von
Geruchsbildung Méglichkeit zum Einbau einer Dunstabzugshaube

Erkennung und Verhinderung von Leckagen in der Entwasserung.

El Durchmesser

Vertikaler Kanal 450 500

Laftungsrohr 200

Waéascheschacht

Materialien und Dicken

Vertikaler Kanal (Auslass):

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)
Materialstérke:

0,5 mm bei @450 mm

0,6 mm von @500 bis 600 mm

Isolierter vertikaler Kanal fir externe Fallrohre mdéglich (auf
Anfrage bei DINAK)

Luftungsrohr:

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)

Materialstarke:

0,4 mm in @200 mm

Dampfer:
Vorlackierter weif3 verzinkter Stahl (dhnlich RAL 9018)
Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl lackiert (nach RAL-Tabelle)

550 600
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Zertifizierungen

B Montage

Steuerung und Verwaltung
der verschiedenen Elemente
mit Hilfe des elektrischen
Verriegelungsmoduls und der
LED-Anzeigeoptionen, je nach
Vorlieben oder Anforderungen
der Anlage.

Erkennen und Verhindern von
Schmutzansammlungen im
Abfluss durch aufklappbare

Fallrohrdichtung mit
automatischer Dampfung.

Wascheschacht

Absaugung zur Vermeidung
von Geruchsbelistigungen
durch statischen Staubsauger
oder Absauganlage mit
Absaugventilator.

El-Tiren mit und ohne
Verriegelung, mit verschiedenen
Beschlagsoptionen, die den
Anforderungen und Praferenzen
der jeweiligen Anlage
entsprechen.



© DINAK Wascheschacht

Mochten Sie weitere Informationen zu \Wascheschacht?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com +34 986 45 25 26
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