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CHIMENEA MODULAR METÁLICA DE DOBLE 
PARED AISLADA, CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD 

INTERIOR Y DOBLE ABRAZADERA DE UNIÓN

0036 CPD 90220 028

AISI 316L:     

AISI 304:        

Diámetros disponibles:                 

Pared interior:                             

Pared exterior:                              

Aislamiento:        

Junta de estanqueidad interior:                 

DESIGNACIONES

MATERIALES Y DIÁMETROS DISPONIBLES

Ø80-300:   
Ø350-400:  

EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50040 O00  
EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50050 O00

Ø80-300:   
Ø350-400:  

EN 1856-1 T200 H1 D Vm L20040 O00  
EN 1856-1 T200 H1 D Vm L20040 O00

Ø80/140 a Ø400/460 mm

AISI 304 BA (1.4301)
AISI 316L BA (1.4404)

AISI 304 BA (1.4301)
AISI 316L BA (1.4404)
Lacado RAL opcional

Lana de roca de 30 mm de 
espesor y densidad 100 kg/m3

Silicona T200
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ENCAJE ENTRE ELEMENTOS  � � �� � � � � �� � � � � � � � � 	 � � 
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             MÓDULOS EXTENSIBLES

PASO 1
El Kit de unión (710) se compone 
de las siguientes piezas:
- 1 x Junta de estanqueidad (003)
- 1 x Abrazadera de unión 
        interior (703)
- 1 x Aislamiento bajo 
        abrazadera (007)
- 1 x Abrazadera de unión 
        exterior (070)

PASO 2
Colocar la Junta de estanqueidad 
(003) sobre el lado Macho (A), 
orientando la muesca hacia el lado 
superior, tal y como se indica en 
el detalle.

PASO 3
Colocar la Abrazadera de unión 
interior (703) sobre el lado Hembra 
(B), respetando el sentido indicado 
con una fl echa sobre la 
abrazadera.

� � � � � � � � � � �� � � � � �� � ���
PASO 3
Encajar el lado Macho (A) del Módulo extensible en la 
pieza anterior y ajustar a la longitud deseada. 

Poscionar la Junta de estanqueidad (003) y la Abrazadera 
de unión interior (703) sobre la unión respetando la 
orientación indicada en el detalle y apretar el cierre.

PASO 2
Colocar la Abrazadera de unión interior 
(703) sobre el lado Hembra (B) de la pieza 
anterior, respetando el sentido indicado 
con una fl echa sobre la abrazadera.

PASO 1
Colocar la Junta de estanqueidad (003) 
sobre el lado Macho (A) del Módulo 
extensible, orientando la muesca hacia el 
lado superior, tal y como se indica en el 
detalle.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ENCAJE ENTRE ELEMENTOS                            
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MÓDULOS EXTENSIBLES
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PASO 4
Encajar el lado Macho (A) en el Hembra (B) 
y posicionar la Junta de estanqueidad (003) 
sobre la unión.

Colocar la Abrazadera de unión interior (703)
sobre la Junta de estanqueidad (003) y 
apretrar el cierre de la misma.

PASO 5
Colocar el Aislamiento bajo 
abrazadera (007) sobre el encaje, 
y fi jar con una tira de cinta 

adhesiva (0RP). 

Para Ø≥300/360 el Aislamiento 

bajo abrazadera (007) se 

suminista en dos tramos, los 

cuales se deberán unir 

previamente con una tira de cinta 

adhesiva (0RP).

PASO 6
Instalar la Abrazadera 

de unión exterior (070) 

respetando la orientación 

indicada en el detalle, y 

apretar los cierres.
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Encajar el lado Macho (A) del Módulo extensible en la 

pieza anterior y ajustar a la longitud deseada. 

Poscionar la Junta de estanqueidad (003) y la Abrazadera 

de unión interior (703) sobre la unión respetando la 

orientación indicada en el detalle y apretar el cierre.

PASO 4
Aislar el espacio entre paredes 

exteriores con el aislamiento 

suministrado por DINAK, y fi jar con 

una tira de cinta adhesiva (0RP).

PASO 5
Colocar la banda exterior sobre 

el aislamiento y apretar los 

cierres hasta fi jar.

Sellar con silicona neutra 

incolora (099) el solape de la 

banda exterior.
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DINAK S.A.
Camiño do Laranxo, 19

36216 Vigo (España)
Telf: 986 45 25 26
Fax: 986 45 25 01

comercial@dinak.com
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EJEMPLO DE MONTAJE
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NOTAS DE INSTALACIÓN

1- Módulo recto corto con dilatador (209)
Se deberá instalar un módulo recto con dilatador (209) cada 10 m de 
chimenea, o antes de cada cambio de dirección. Éste, se deberá 
instalar siempre antes de un Anclaje en silla (853 o 854) o de un punto
fi jo para garantizar su correcto funcionamiento.

2- Suportación
La gama DW hp 2.0 dispone solo de Anclajes planos, por lo que será 

necesario el uso de un Anclajes en silla (853, 854 o 858) o Pie al suelo 

(065 o 856) para soportar el peso de la vertical. 


