
DINAK BAJANTES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE HERRAJES DE PUERTAS DE BAJANTE

1. HERRAJE CUADRADILLO 2. HERRAJE MANILLA

3. HERRAJE POMO FIJO 4. HERRAJE POMO CON BOMBILLO ELECTRÓNICO
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ID Descripción Cantidad
1 Llave triángulo 1
2 Escudo cara vista 1
3 Tornillería M 2
4 Cuadradillo 1
5 Bocallave frontal 1
6 Bocallave trasera 1
7 Tornillería H 2
8 Escudo ciego 1

ID Descripción Cantidad
1 Escudo 1
2 Tornillería M 2
3 Tirador 1
4 Eje/cuadradillo 1
5 Bombillo 1
6 Bocallave trasera 1
7 Tornillería H 2
8 Escudo ciego 1
9 Tornillo bombillo 1

ID Descripción Cantidad
1 Pomo 1
2 Tornillería M 2
3 Bocallave frontal 1
4 Bombillo 1
5 Bocallave trasera 1
6 Tornillería H 2
7 Tornillo bombillo 1
8 Escudo ciego 1

ID Descripción Cantidad
1 Bombillo electrónico 1
2 Pomo 1
3 Tornillería M 2
4 Bocallave frontal 1
5 Tornillo bombillo 1
6 Escudo ciego 1
7 Bocallave trasera 1
8 Tornillería H 2
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DINAK BAJANTES

PASO 1

Colocar la te 338 en la vertical de descarga. Será necesario 
haber dejado un vaciado donde irá colocada la puerta, con 
medidas de 25 mm a mayores de las cotas de dicha puerta 
(estándar 450 x 450 mm hueco de obra).

En caso de puertas con enclavamiento eléctrico, prever el 
hueco para los cables y la caja de conexión.

Encajar el acoplamiento AB1 lo máximo posible por el interior de la te 338 
verificando que queda espacio para colocar la puerta. 

En caso de que sea necesario, se puede recortar el acoplamiento y 
el entronque de la te. Es necesario asegurarse de que no queden cantos 
vivos que puedan enganchar las bolsas (longitud máxima a recortar: 
105 mm el entronque de la te y 279 mm el acoplamiento).

Colocar la puerta en su posición final, bien recibiéndola en obra con las garras de anclaje (en su caso, prever hueco para las mismas) o atornillándolas a unos 
perfiles de suelo a techo (perfiles no suministrados por Dinak).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ACOPLAMIENTO + TE + PUERTA DE BAJANTE

Tirar del acoplamiento hacia fuera y encajarlo contra la puerta, haciendo coincidir los vaciados de ambas piezas para fijarlas mediante remaches.

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Garras 
puertaVaciados 

para garras

Max.
105 mm

Max.
 279 mm


