
DINAK BAJANTES 
Directrices generales de uso 

Acumular y hacer pequeños lotes para 

verter antes de usar la Bajante 

 
Asignar franjas horarias de uso según la 

planta a hacer el vertido 

 
Dividir las tareas en varios equipos: 

mientras un grupo acumula bolsas, otro 

debe estar realizando vertidos, otro  

con las tareas propias de limpieza y otro 

retirando los carros llenos en la 

descarga 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DINAK 

Con LED rojo y puerta bloqueada 

Bajante en uso. No se puede realizar el 

vertido 

Con LED rojo y puerta abierta 

Anomalías en la Bajante. No realice el 

vertido y cierre la puerta lo antes posible 

Con LED verde 

Bajante lista para usar. Puede realizar el 

vertido. 

Cierre la puerta una vez haya finalizado 

Uso en instalaciones 

tipo “HOTEL” 

Uso en instalaciones 

tipo “COMUNIDAD” 

Instalaciones típicamente de Hoteles, con gran 

concentración en la realización de vertidos y uso de la 

Bajante, como por ejemplo, las labores de limpieza y 

cambio de lencería en las habitaciones, con alta 

probabilidad de apertura simultánea de más de una 

planta de vertido. 

 

El uso simultáneo de la Bajante conllevaría riesgos de 

sufrir daño físico para el personal, por lo que el SISTEMA 

DE ENCLAVAMIENTO DINAK funciona según el principio 

“una puerta a la vez” como método para evitar 

accidentes. 

 

Vierta sólo productos embolsados 

 
Vierta sólo el tipo de producto 

indicado sobre la compuerta 

 
No vierta vidrio, objetos cortantes o 

punzantes, ni residuos líquidos 
 

Los residuos de papel/cartón que no 

quepan por la compuerta, deben 

introducirse troceados, no plegados 

 

No verter objetos voluminosos 
 

El vertido tiene que hacerse de 

manera sencilla a través de la puerta, 

nunca forzando a que entre 

Instalaciones típicamente de comunidades de 

vecinos, con gran variación e incertidumbre respecto 

al momento de realizar el vertido, y sin posibilidad 

de coordinar los vertidos entre las diferentes plantas. 
 

Cada vecino tratará de usar la Bajante en el 

momento que desee realizar un vertido, sin ser 

conocedor de si otro vecino la está utilizando en ese 

momento. 
 

El uso simultáneo de la Bajante conllevaría riesgos de 

sufrir daño físico para las personas, por lo que el 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DINAK funciona según 

el principio “una puerta a la vez” como método para 

evitar accidentes. 
 

Si al momento de intentar hacer el vertido: 

La puerta está bloqueada y el LED rojo 

encendido, la Bajante está en uso 
 

Espere a que esté libre la Bajante 
 

Si transcurrido un tiempo, no puede usar la 

Bajante, alguna puerta ha quedado abierta 
 

Cierre la puerta (otra planta) abierta 

o contacte al administrador 
 

La puerta está bloqueada y el LED rojo 

parpadeando, la descarga está obstruida 
 

Contacte al administrador 

Para optimizar el uso de la Bajante, y 

reducir los tiempos muertos se recomienda: 



DINAK, S.A. 

 Camiño do Laranxo, 19, 36216 VIGO 
 

 

 986 45 25 26  986 45 25 01 
 

 comercial@dinak.com 
 

 www.dinak.com 

RECOMENDACIONES 

DE USO, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

Sáquele el máximo 

partido a su sistema 

DINAK BAJANTES 

Calendario de 

LIMPIEZA 

Calendario de 

MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN FRECUENCIA 

Limpieza puertas de vertido Semanal 

Limpieza cierre contrapesado Semanal 

Limpieza conducto de Bajante 6 meses 

OPERACIÓN FRECUENCIA 

Revisión estado puertas 4 meses 

Revisión cierre contrapesado 4 meses 

Revisión conducto de Bajante 6 meses 

Revisión sistema eléctrico 12 meses 

Revisión instalación eléctrica Según REBT 

Indicaciones para la 

LIMPIEZA 

Indicaciones para el 

MANTENIMIENTO 

PUERTAS DE VERTIDO/CIERRE CONTRAPESADO 

Revisar correcta apertura/cierre, y lubricar 

cerradura, bisagras y partes móviles si necesario. El 

cierre contrapesado debe mantenerse cerrado por su 

propio peso 

CONDUCTO BAJANTE 

Inspeccionar que no existen daños en el interior 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO 

Revisión completa del funcionamiento de todas las 

plantas y componentes. 

PUERTAS DE VERTIDO/CIERRE CONTRAPESADO 

Limpiar y desinfectar, con una solución de agua y 

jabón o detergente neutro, así como desinfectante 

neutro no corrosivo, las superficies exteriores e 

interiores de las puertas de vertido, sus 

inmediaciones, y el tramo de conexión al conducto 

vertical, con un paño y un cepillo de dureza blanda 

para los restos incrustados. 

Seguir idéntico método para el cierre contrapesado. 

CONDUCTO VERTICAL 

Utilizar  cepillo circular rotatorio de dureza blanda, 

para limpieza de conductos, así como espuma o 

solución desinfectante no corrosiva, desde la parte 

superior hasta la descarga. Aclarar al final. 


