DINAK

DF150NT

Recuperador de Doble Flujo de alta eficiencia y maximas prestaciones para sistemas de Ventilacién
Mecanica Controlada (VMC). Ventilacion a caudal constante, funcionamiento silencioso, configuracién
versatil y mando de control remoto incluido. Version con nicleo entélpico

NUCLEO ENTALPICO
Incorpora un intercambiador a contraflujo que permite la regulacién
de Ty HR

MULTISENSOR DE T, HR, CO, y COV

Incorpora multisensor para medir en la extraccion los valores dade T,
HR, CO, y COV. En modo AUTO el equipo regula la velocidad en funcién
de los valores de CO, y COV
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FREE-COOLING AUTOMATICO m
Free-cooling automatico en funcién de la temperatura exterior y la del ACCIEDIEG
interior de la vivienda

VENTILACION A CAUDAL CONSTANTE ENERG O®
Motores de tipo EC para conseguir una ventilacién a caudal constante. et eneprin v @@

Disponibles 5 velocidades y 4 modos de caudal DINAK S.A. ECODIVENT DF15ONT

DISENO COMPACTO DE BAJO PERFIL
Equipo compacto de 210 mm de altura valido para instalacién en falso
techo o en pared
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FILTRACION DE ALTA EFICIENCIA
Filtros F7 en impulsién y extraccion para una calidad 6ptima del aire en D
[ F 4
6 2

el interior de la vivienda

SISTEMA ANTI-HIELO
Incorpora sistema anti-hielo, apagando temporalmente el motor de
impulsién, cuando la temperatura exterior es muy baja

32 150 m*/h
MANDO REMOTO INCLUIDO d);)
Incorpora mando digital multipantalla. Con multiples opciones para el
instalador y el usuario final

CONECTlleAD ;g;:.m EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGUIA - ENERGY wL::w;q;:;w;
Compatible con domética MODBUS sin necesidad de pasarela.
Controlable por Smartphone via APP de AIRZONE (opcional)

FACILIDAD DE INSTALACION
Incorpora guias de fijacion para una instalacion rapida y sencilla

INSTALACION HORIZONTAL O VERTICAL
Inclinacién minima de 3° hacia el lado donde se encuentra el tubo de
evacuacion de condensados

BOCAS ORIENTABLES

Bocas orientables 90° en @125 para adaptarse a las necesidades de la @] RZONE
instalacion

DESAGUES ORIENTABLES p—— PR ET—
Dispone de 2 desaglies de 1/2" orientables 90° ’b Google Play il @8 App Store
INTERRUPTOR ON/OFF

Incorpora interruptor de corte de suministro para facilitar las
operaciones de mantenimiento del equipo
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CURVAS DE FUNCIONAMIENTO -

Curvas Caudal - Presion
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

23

@125

1/2 " (incluye tapon)

F7/F7
76,7%
75,8%
60
32
26
230v/50Hz
1P 42
SLERUNEE = Regulacion mediante lectura de CO, y COV
SO0 SER00 SEEs] $YEEER] $SEEEEEC
Modo trabajo 1 30 m3/h 75 m3h 100 m3/h 140 m3/h 150 m3/h
Modo trabajo 2 30 m3/h 60 m3/h 75 m3/h 120 m3/h 140 m3/h
Modo trabajo 3 30 m3/h 50 m3/h 75 m3/h 100 m3/h 120 m3/h
Modo trabajo 4 30 m3/h 50 m3/h 60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h
FUNCIONALIDADES
INCLUIDO Funcionamiento en base a la lectura de CO, y COV
INCLUIDO chlnge;a\l;?;gién de la hora de encendido y apagado
INCLUIDO Visualizacién de las horas de uso del filtro
OPCIONAL Instalacion dispositivo control wifi AIRZONE
OPCIONAL Disefado para instalacion horizontal
OPCIONAL Disefnado para instalacién vertical / horizontal
OPCIONAL E|i;$:5ado para instalaciones con problemas de
OPCIONAL Disefada para optimizar el confort térmicoen la

vivienda
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