DINAK
DF350House

Recuperador del tipo mural de Doble Flujo de alta eficiencia y maximas prestaciones para sistemas de
Ventilacion Mecéanica Controlada (VMC). Ventilacidn a caudal constante, funcionamiento silencioso,
configuracion versatil y mando de control remoto incluido. Version con nucleo Estatico.

NUCLEO ESTATICO
Permite la regulacion de T2 mediante intercambio de contraflujo

CERTIFICACION PASSIVHAUS
Cumple con los requisitos de certificacion para instalacién en
viviendas PassivHaus

SONDAS DE T2y HR
Incorpora por defecto sondas de T2y HR
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FREE-COOLING AUTOMATICO

Free-cooling automatico con T2 en funcién de la temperatura
interior y exterior

VENTILACION A CAUDAL CONSTANTE
Ventiladores con tecnologia EC para una ventilacién éptima de la

vivienda con un bajo impacto acustico
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EQUIPO MURAL
Disefo para instalacién en pared

DINAK S.A

ECODIVENT DF350House

FILTRACION DE ALTA EFICIENCIA

Filtros F7 en impulsién y G4 en extraccién para una calidad 6ptima
del aire en el interior de la vivienda T8
I
MANDO DIGITAL MULTIPANTALLA

Incorpora mando digital multifuncién, con control de sondas de
temperatura y humedad ( 37

CONECTIVIDAD
Compatibilidad MODBUS sin necesidad de pasarela. Conectividad
AIRZONE disponible via wifi (opcional)

2015

SISTEMA ANTI-HIELO
Incorpora sistema anti-hielo, apagando temporalmente el motor
de impulsién, cuando la temperatura exterior es muy baja

FACILIDAD DE INSTALACION

Montaje sobre pared

CONFIGURACION DE IZQUIERDA Y DERECHA
Posibilidad de intercambiar la posicién de la admisién y extracciéon del equipo

BOCAS
Bocas superiores en @155 para una instalacién sin necesidad de piezas de adaptacion

DESAGUES
Dispone de 2 desagiies de 2" en la parte inferior
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CURVAS DE FUNCIONAMIENTO
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DIMENSIONES '

G Et

G2

950 975 595 480 160 144 350 220 122,5 1255 32 57 297 240 5,2x10
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

40

@155

G%" (incluye tapon)

F7 /G4
87%
86%
320
37
38
230v/50Hz
IP 42
SLERNUIAE | Regulacién mediante lectura de HR
KEOO SKEm Lumm SLEEEE
Modo trabajo 118 m3/h 220 m3/h 270 m3/h 350 m3/h
FUNCIONALIDADES
INCLUIDO Funcionamiento en base a la lectura de CO2y
cov
INCLUIDO Programacion de encendido/apagado
N
INCLUIDO Visualizacién %uso
i) Instalacion dispositivo control wifi AIRZONE
3 : OPCIONAL
[Ofirs
EEEE Disefado para instalacion horizontal
; - OPCIONAL
[OFs
o) Disefado para instalacién vertical/horizontal
; : OPCIONAL
[Ofirs
O] Disefado para instalaciones con problemas de
; : OPCIONAL
g a: olores
ELERE Disefada para optimizar el confort térmico en la
Wk OPCIONAL .
sy iin: vivienda
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CONFIGURACION '

Version Lado Exterior (configuracion de fabrica)

Supply Air .
SuUP \

—
L
Version Lado Interior
Outdoor Air
/ ODA
Exhaust Air : Return Air
EHA \

OUTDOOR
AR
ODA

EXHAUST
g
EHA

S EDINAK -

FT-DF350HOUSE-001



DoP

Manual de
instalacién

ErP

Registros
Modbus

Certificado
PassivHaus

Explosionad

Videos
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