DINAK

Conducto semirrigido doble capa con tratamiento antibacteriano y antiestatico para
extraccion e impulsién

* Conducto semirrigido doble capa, corrugada
exterior y lisa interior, para garantizar una minima
pérdida de carga

* Fabricado en polietileno

* La capa interior esta dotada de un tratamiento 5
antiestatico y antibacteriano conforme a la
normativa ISO 22196, para garantizar la calidad del
aire interior

* C(Clase de estanqueidad ATC 1 (D) segun norma
UNE-EN 17729

* No propaga llama

* Temperatura de trabajo: -5 a +60 °C

* Conducto recortable

@ nominal (mm) 75 90
Tolerancia (mm) +1,4  +1,7
@ interior min (mm) 63 74

Longitud Rollo +2% (m) 50 50
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MANGUITOS CODO 90° TAPAS JUNTAS
Conexién segura Ideal para Disefiados para Disefiadas para

y estanca entre instalaciones obturar y proteger reforzar el sellado
dos tramos con desvios muy las canalizaciones de los sistemas de
semirrigidos marcados de la suciedad semirrigido
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Pérdidas de carga

Velocidad Aire Caudal Pérdidasdecarga Caudal Pérdidas de carga
(m/s) (m3/h) (1 metro) (m3/h) (1 metro)
1 11,2 0,3 16,8 03
1,5 16,8 0,7 25,1 0,6
2 22,4 1,2 33,5 1
2,5 28,1 1,8 41,9 1,5
3 337 2,5 50,2 2

Pérdidas de Carga en funcién del Caudal
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