DINAK VM
CONEXION VERTICAL

Accesorios para la distribucién del aire de impulsién y extraccién en redes en estrella con
conducto Diventclean

CARACTERISTICASY MATERIALES

* Elemento para la conexion vertical del
conducto semirrigido con un tramo rigido o
la boca de impulsidn/extraccion.

* Fabricadas en polietileno con tratamiento
antibacteriano

* Recortables

* Modelos disponibles para doble conexién
en @75y @90 mm

* Dimensiones reducidas y aptas para
instalacion en falso techo

* Incorpora tapas, juntas y presillas para la
fijacion con el conducto Diventclean

* Incorpora soportes telescopicos para su
instalacion

MODELOS Y DIMENSIONES
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cv1 277 189 @75

@125 150

2d1 cv2 288 202 @90 @125 150

cv3 277 189 @75 @125 610

cv4 288 202 @90 @125 610
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CV1, CV3 - Conexiones en @75

Impulsién con 1 conexidén a semirrigido
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Extraccién con 1 conexién a semirrigido
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Impulsién con 2 conexiones a semirrigido
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Extraccidn con 2 conexiones a semirrigido
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CV2, CV4 - Conexiones en @90

Impulsién con 1 conexidén a semirrigido
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Extraccién con 1 conexién a semirrigido
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Impulsién con 2 conexiones a semirrigido
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Extraccidn con 2 conexiones a semirrigido
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