DINAK Vi
REGULADOR DE CRAUDAL

Accesorios para la distribucién del aire de impulsién y extraccién en redes en estrella con
conducto Diventclean y Diventclean Oval

CARACTERISTICAS Y MATERIALES RCC

* Disco con precortes anulares para ajustar
la obturacién del conducto con el objeto
de generar pérdidas de carga y ajustar los
caudales en cada tramo

* Fabricadas en polipropileno

* Disponibles modelos en @75y @90 mm

* Compatible con cajas de distribucién de
polipropileno y acero galvanizado

MODELOS Y DIMENSIONES

RCC-@75

70 59 8

FT-DIVCLO07_00



TABLAS DE REGULACION

Regulador de caudal @75 (RCC)

0

9,0 31,6 69,1 119,8 186,2 269,3
1 6,0 21,4 459 81,3 126,9 183,0
2 33 12,2 26,8 46,6 71,7 104,7
3 1,5 58 12,9 22,7 36,1 53,5
4 04 1,8 39 7,1 11,1 17,0
5 0,2 0,5 1,0 1,9 29 4,0

Regulador de caudal @90 (RC9)

0 100 - - - -
1 8,0 31,5 72,9 - -
2 3,7 14,2 311 57,6 87,7
3 1,2 7,8 14,5 26,8 40,4
4 0,4 4,0 7,9 12,8 20,0
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EDINAK



INSTRUCCIONES MONTAJE

INSTALACION REGULADOR @75 (RCC)

* Elregulador se instala en las conexiones de salida de la caja de distribucién
* Una vezinstalado el regulador en la caja de distribucién se instala y fija el conducto
Diventclean

) up

INSTALACION REGULADOR @90 (RC9)

* Elregulador se instala en el extremo del conducto Diventclean que se conecte con la caja de
distribucién

* Una vezinstalado el regulador en el conducto Diventclean, éste se instala y fija en la caja de
distribucién
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