DINAK

Explosionado tipo:
Doble Flujo con red en Arbol

Ref. Descripcion Cddigo : b /
b g
1 | Boca SQUARE BEE /
2 | Transformacién @120-@125 026 /
3 Empalme mixto H-H termoplastico 107
4 Moédulo M-M L= 1.500 mm termoplastico rect. 2AM <
.\ g | <
5 | Te 90° H-H-H termoplastico rectangular 33H \ > 2
2 « b o gs -
6 | Manguito H-H termoplastico rectangular 25H \ N ; N
il
7 | Codo horizontal 90° H-H termoplastico rectang. 43H e ///:?'
/
8 | Silenciador flexible H-H 201 \\\ \ 1 // V
9 | ECODIVENT DF150NT RAT A N
P N

10 | Mdédulo recto ISODIVENT L = 1.000 mm 020/20M / - P / \ N V@

i - A cti > S /
11 | Codo mixto 90° H-H termoplastico 43) J’// & . hs. ‘\\ //

7 _ — 7 . ‘\ -
12 | Médulo M-M L= 3.000 mm termoplastico rect. 2CM // y \
13 | Toma de aire con rejilla REI // s
14 | Boca DESIGN BED \ &
15 | Boca BOREA BEB y St
16 | Médulo M-M termoplastico circular @120 2AM -
17 | Boca ALIZE BE3 *Imagen de instalacion tipo. La cantidad y tipo de material
18 | Manguito de conexién con junta MF) ofertado pueden diferir del dibujo
19 | Conducto flexible multicapa B10 .. .
Detalle A: Conexioén rigida con boca Detalle B: Conexion flexible con boca Detalle C: Instalacién de regulador RDR

20 | Boca BEIP BEI
21 | Conexién para regulador de caudal 025 ~
22 | Regulador de caudal RDR RO3 7 (\\)/ S K J
23 | Manguito H-H @125 25H ‘ ) S
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DINAK

Red de Admsion Para mas info:

Explosionado tipo:
Doble Flujo con red en Arbol A

( Redde Extraccion ) )
8 V] - )
I~ — - )

@—L_;C— @

Admision desde fachada (" Extraccion a cubierta )
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