
Ref. Descripción Código

1 Módulo  M-M L= 3.000 mm termoplástico rect. 2CM

2 Codo vertical 90° H-H termoplástico rect. 43V

3 Módulo M-M L = 1.500 mm termoplástico rect. 2AM

4 Empalme mixto H-H termoplástico rect. 107

5 Adapt. DIVENTAIR Ø125 a H termop. Ø120 1X3

6 DIVENTAIR SF320Basic EU1

7 Te 90º H-H-H termoplástico rectangular 33H

8 Manguito H-H termoplástico rectangular 25H

9 Codo mixto 90º H-H termoplástico 43J

10 Conducto flexible multicapa B10

11 Manguito de conexión con junta MFJ

12 Boca ALIZE BE3

13 Manguito H-H Ø125 25H

14 Conexión larga  para regulador de caudal 025

15 Regulador de caudal RDR R03

16 Boca BOREA BEB

Detalle A: Instalaión regulador RDR al final del ramal

Explosionado tipo:
Simple Flujo con red en Árbol

*Imagen de instalación tipo. La cantidad y tipo de material 
ofertado pueden diferir del dibujo
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Red de Extracción

Extracción a cubierta

Para más info:

Explosionado tipo:
Simple Flujo con red en Árbol


