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Unidad de Ventilación Mecánica Descentralizada con recuperador de calor cerámico. Posibilidad de

control de todas las unidades con un único mando

NÚCLEO REGENERATIVO

Permite la regulación de Tª mediante un intercambiador de 

núcleo cerámico

CONTROL

Incorpora mando de control común para todas las unidades. 

Ventilación selectiva según necesidades

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento automático o manual con 3 niveles de 

caudal 15/25/50 m³/h 

FILTRACIÓN 

Filtro G3 con baja pérdida de carga, fácilmente desmontable 

para mantenimiento desde la parte frontal de la unidad

VENTILACIÓN

Ventilador axial sin escobillas con motor electrónico ErP-

2015. Alta eficiencia y bajo nivel de ruido

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA

El kit de instalación incluye todos los componentes para una 

instalación rápida y sencilla en viviendas nuevas o existentes

ESTRUCTURA

Estructura de plástico ABS antiestático y protegida contra 

rayos UV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECODIVENT DF/Renova

INSTALACIÓN
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DIMENSIONES

MODELO DF/Renova

Ø Instalación (mm) 162

Espesor de pared (mm)
Min: 240 mm 

Max: 530 mm

Panel (mm) 180 x 180

Peso (kg) 3,8

* Para espesores de pared inferiores a 280 mm, consulte las instrucciones de montaje
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (kg) 3,8

Filtros (impulsión/extracción) G3

Eficiencia Térmica (EN 13141-7) 77,0 %

Potencia eléctrica (W) 2,8

Potencia acústica (dBA) 44

Alimentación 230 v / 50 Hz

Velocidades 3

FUNCIONALIDADES

Modo AUTO INCLUIDO
Ciclos de extracción/entrada de aire en función 

de las medidas de los sensores de humedad

Mando de control INCLUIDO
Permite control del equipo según consignas de 

Humedad, COVs y luminosidad

FT-DFRENOVA001_00


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

