DINAK

Extractor de bajo consumo y baja silueta, para instalaciones en falso techo en sistemas de Simple Flujo
Higrorregulable

FUNCIONAMIENTO CONTINUO
Disefiado para trabajar en continuo, en posicién horizontal y vertical.
Especialmente recomendado para instalar en falso techo

NIVEL DE RUIDO
Bajo nivel sonoro: 31,2 dB(A)

DISENO COMPACTO DE BAJO PERFIL
Equipo compacto de 220 mm de altura valido para instalacién en falso
techo. Fabricado en Polipropileno.

CONEXIONES
Conexiones Safe 360°: rotativas, multidireccionales y herméticas

ACCORDING
-6 bocas de extraccion en @80 y una @125 EP

-1 boca de expulsién en @160

BOCAS
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EFICIENCIA ENERGETICA
Equipo de bajo consumo, lo cual se traduce en un ahorro energético

FACILIDAD DE INSTALACION
Equipo de dimensiones reducidas para instalacién en falso techo o pared

CONEXIONADO
Equipo compatible para instalaciones con “red en Estrella” o “red en Arbol”

ACOPLAMIENTOS
Acoplamientos disponibles para conducto DIVENTCLEAN @75 y @90 y Termoplastico
Rigido @100, 150 y 180
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

3,6

5x@80+1x@125

1x@160

29,4

47

31,2

230v/50Hz

FUNCIONALIDADES |

INCLUIDO Accesorios de conexion para las redes en @80

OPCIONAL Necesarios para la conexién a la red de distribucién
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