DINAK

Equipo de Ventilacién con motor EC de altas prestaciones, bajo consumo energético y bajo nivel sonoro.
Valido para vivienda unifamiliar y plurifamiliar. Se emplea en sistemas de simple flujo de caudal constante
(Autorregulable) y caudal variable (Higrorregulable)

MOTOR EC
Equipo de Ventilacién mecanica controlada (VMC) con motor EC, que
garantiza un menor consumo energético y un bajo nivel sonoro

DISENO
Equipo fabricado en polipropileno expandido de bajo peso y bajas
prestaciones acusticas

BAJO PERFIL
Equipo compacto de 185 mm de altura valido para instalacion en
falso techo y pared

CONTROL INCLUIDO
Incluye un mando de control de 3 velocidades para ajustar el caudal
en funcién de las necesidades de la instalacion.

AL

BOCAS DE EXPULSION ACCORDING

Dispone de 1 boca de expulsion en @160 B

BOCAS DE EXTRACCION
Dispone de 5 bocas de extraccion: 4 en @75y 1 en @125

ACCESORIOS
Mando de control y 4 tapas de @75 + 1 tapa de @125 incluidas enel
equipo

EFICIENCIA ENERGETICA

Equipo de bajo consumo, lo cual se traduce en un ahorro energético

FACILIDAD DE INSTALACION
Equipo de dimensiones reducidas para instalacion en falso techo o pared

BOCAS ORIENTABLES
Posibilidad de intercambiar a 90° las bocas de conexién para adaptarse a cada tipo de instalacién

CONEXIONES
Encaje directo a conducto DIVENTCLEAN @75 sin necesidad de acoplamientos (encaje mediante anillo

de fijacién)

ACOPLAMIENTOS
Acoplamientos disponibles para DIVENTCLEAN @90 y Termoplastico Rigido
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Diventair SF/Plus

Presion Estatica Potencia
disponible (Pa) absorbida (W)
200 50
150
e V1: 1600 rpm
V2: 2000 rpm
100 o
V3:2300 rpm
50
0 T T T =
] 20 160 240 320 rrgl,l‘lﬂ
Caudal (m3/h)
[ [
i R
]
5 o
a o g W w
i 1l
U]le, o
|
Lo
Al
A3
A2
SN~— :['"
T E ) T m— 4 !
/ N ﬂ
Diventair
SF320Plus 400 520 400 280 125 160 75 430 458 311 186 220

FT-SF320PLUS-001

EDINAK



ESPECIFICACIONES TECNICAS
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1x@160

1x@D125+4x D75

45

a1

230v/50Hz

FUNCIONALIDADES

Accesorios de conexién para conducto

INCLUIDO DIVENTCLEAN @75

INCLUIDO | Accesorio para tapar las bocas que no se utilizan

INCLUIDO Elemento para el control del equipo

Necesarios para la conexion a DIVENTCLEAN @90
y conducto termopléstico

OPCIONAL

S EDINAK

FT-SF320PLUS-001



