
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DIVENTAIR SF/HIGRO  
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1. Inicio 

Todos los ventiladores DINAK S.A., en adelante el fabricante, así como la línea completa de accesorios, han sido 

fabricados bajo los estándares más rigurosos de procesos de producción, sistemas y aseguramiento de calidad. 

Su estructura de proyecto, ensayos, fabricación y control, está configurada de acuerdo con las normativas de la EU y 

muy particularmente en lo referente a las normas de seguridad vigentes. 

Los materiales empleados y los componentes normalizados que integran nuestros ventiladores, están dentro de los 

mismos estándares y amparados, cuando así se requiere, por los certificados de calidad correspondiente. 

 

El Manual Original ha sido redactado en Idioma Español 

El fabricante, se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso  

Toda la documentación contenida en este manual es propiedad del fabricante y está prohibida su reproducción total o 

parcial. 

2. Definición de producto 

DIVENTAIRSF/Higro: Extractor de baja silueta, para instalación en falso techo, y extracción de una cocina y hasta 6 

baños, en viviendas unifamiliares o apartamentos  

IMPORTANTE: Producto no apto para su uso en atmosferas explosivas o seguridad de incendios. 

3. Información general 

• Este dispositivo está destinado exclusivamente a la renovación del aire (VMC: Ventilación Mecánica 

Controlada) en una vivienda. No utilice este dispositivo para ningún otro uso o propósito 

• Este equipo debe ser manipulado por personal cualificado 

• Después de desembalar, asegúrese de que el producto no haya sufrido ningún daño. De lo 

contrario, póngase en contacto con su distribuidor. 

• Antes de cualquier intervención en el dispositivo, corte la alimentación eléctrica para que no se 

pueda restablecer accidentalmente 

• El producto debe mantenerse alejado de cualquier fuente de calor. 

• Rango de temperatura de uso: -5°C a +40°C 

• Compruebe que las características eléctricas del dispositivo sean compatibles con las de su red 

eléctrica 

• La puerta de conexión eléctrica debe cerrarse una vez finalizada la conexión eléctrica 

• Deben estar conectadas todas las conexiones del dispositivo necesarias para la conexión de 

ventilación de la instalación. Asegúrese de que las fundas de cada conexión estén mantenidas y 

selladas y utilice tapones si es necesario. 

4. Transporte, almacenamiento y manipulación 

• Sujetar siempre el equipo por los puntos previstos. No levantar por los cables de alimentación, cajas de bornes 

y bocas de impulsión o aspiración. 

• Antes de la instalación almacene los equipos en lugar seco, limpio, y resguardado de las inclemencias del 

tiempo. 

5. Características 

Equipo para sistemas de ventilación mecánica controlada en sistemas de simple flujo Higrorregulable. Fabricado en 

polipropileno. Una conexión de descarga en Ø160. 1 conexión de extracción para cocina en Ø125 y 6 conexiones para 

baños en Ø80.  

 

Fuente de alimentación: 230 V, 50Hz 

Potencia Máxima: 29.7 W 

Peso : 4.1 Kg 

 

Conexionado Eléctrico: Usando un destornillador, desbloquee la trampilla de conexión eléctrica haciendo 

palanca en la trampilla, pasar el cable o funda ICT por el pasaje dedicado y realizar la conexión eléctrica. 

El terminal de tierra debe estar conectado. Cierre la puerta de conexión. El circuito de alimentación eléctrica 

debe incluir un dispositivo de protección que cumpla con la norma NF C 15-100. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

6. Instalación 

 

El Diventair SF/Higro generalmente se ubica en el ático, encima de las salas técnicas, si es posible, y en la 

ubicación más central en relación con las rejillas de extracción. Preferiblemente quedará suspendido del 

marco gracias a su cordel de suspensión y a sus cuatro puntos de suspensión. También se puede colocar 

sobre un Material resistente, fijado a una pared o techo. En estos 2 últimos casos, es aconsejable 

implementar un sistema de fijación adaptado a su soporte y al producto, para respetar las reglas del arte 

para no transmitir posibles residuos de vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Las conexiones de Ø80 son extraíble e intercambiables en función del número de estancias a conectar 
se podrán tapas las salidas que sean necesarias con las tapas. Todos los manguitos tienen junta de 
doble labio lo que asegura el mejor sellado y una instalación de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Mantenimiento 

El mantenimiento debe llevarse a cabo por personal calificado. 

• Es necesario el mantenimiento y la limpieza de la turbina que debería realizarse al menos una vez al año. 

• No se aconseja el uso de limpiadores químicos o sustancias agresivas que puedan dañar al equipo. 

• Si alguna pieza tiene que ser sustituida, consulte con el distribuidor. 

8. Eliminación 

La eliminación descuidada del equipo o realizada de forma negligente puede causar contaminación. El proceso de 

supresión debe ser realizado cumpliendo con las normativas aplicadas en cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Garantía 

El uso incorrecto del equipo y de las instrucciones contenidas en este manual puede suponer la anulación de la garantía. 

 

 

 

  

La normativa CEE y el compromiso que debemos adquirir en futuras generaciones nos obligan al reciclado de 

materiales. 

No olvide llevar el aparato sustituido al gestor de residuos más próximo. 

DINAK se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Camiño Laranxo, 19, 
Teis, 36216 Vigo 

(Pontevedra) SPAIN 


