
DEPÓSITO DOBLE FUNCIÓN - DT

CARACTERÍSTICAS

Los depósitos de doble tanque DT son equipos diseñados para proporcionar dos aplicaciones de forma simultánea.
Produce agua caliente para sistemas de climatización y ACS. Sus funciones principales son almacenar energía térmica
para sistemas de climatización y producir ACS.

Material
El producto estará disponible en Inox 316L.

Soldadura láser
Soldadura láser automatizada que asegura un menor aporte energético y reduce problemas de 
corrosiones. 

Decapado y pasivado
Procesos químicos que nos garantizan una superficie en perfecto estado para disminuir los 
procesos de corrosión.

Aislamiento
Espuma de poliuretano rígido con conductividad de 0.022 W/mK de alta densidad que asegura
unas bajas pérdidas energéticas y un elevado etiquetado energético.

Difusor de agua
Diseñado para favorecer una óptima estratificación térmica dentro del
depósito, minimizando la mezcla entre el agua fría de renovación y el agua caliente ya 
almacenada.

Suportación
Los equipos cuentan con patas de apoyo a partir de 200L, en volúmenes inferiores disponen de 
patas niveladoras. 

Resistencia de apoyo opcional
Resistencia en titanio que ofrece una larga vida y tiene gran resistencia a la corrosión. 

Intercambiador
Intercambiador en material Inox 316L corrugado de alta eficiencia e intercambio

Vaciado total
Vaciado total en la parte inferior del depósito.

INFORMACIÓN TÉCNICA
DT-150/50 DT-200/50 DT-240/80 DT-300/80

Inox 316L Cód. 33P103015DT 33P103020DT 33P103024DT 33PJ03030BT

Volumen ACS L 150 200 245 300

Volumen Inercia L 50 50 80 80

Clasificación 

Energética
- B B B B

Peso Kg 59,90 63,20 85,70 94,10

Espesor de 

aislamiento
mm 50 50 50 50

Perdidas estáticas W 55 61 65 70

Área de intercambio 

S1
m2 2,30 2,50 3,20 3,20

Volumen serpentín 

S1
L 7,80 8,40 10,80 10,80

Potencia Absorbida 

(a un delta T) S1
kW 19,00 20,60 26,40 26,40

Caudal intercambio 

S1
l/h 818 887 1137 1137

Pérdida de carga

serpentín S1
mca 0,15 0,16 0,16 0,21

Presión de trabajo bar 8/5 8/5 8/5 8/5



DIMENSIONES Y CONEXIONES

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
Depósito de Doble Función (Interacumulador + Inercia)
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