
TERMOS ELÉCTRICOS PARA SUELO – EHF/EHFD

CARACTERÍSTICAS

Los termos eléctricos EHF/EHFD son equipos que producen una acumulación de agua caliente sanitaria generándola
directamente a través de una resistencia eléctrica. Su función principal en el sistema es generar agua caliente sanitaria,
que será demandada por los usuarios de la instalación. El funcionamiento de la resistencia es controlado con un cuadro
de control de temperatura integrado, que puede ser analógico o digital.

Material
El producto estará disponible en Inox Dúplex 2205, Inox 316L e Inox 444.

Soldadura láser
Soldadura láser automatizada que asegura un menor aporte energético y reduce 
problemas de corrosiones. 

Decapado y pasivado
Procesos químicos que nos garantizan una superficie en perfecto estado para 
disminuir los procesos de corrosión.

Aislamiento
Espuma de poliuretano rígido con conductividad de 0.022 W/mK de alta
densidad que asegura unas bajas pérdidas energéticas y un elevado etiquetado
energético.

Suportación
Los equipos cuentan con patas regulables en los equipos de 150L y 200L que 
permiten nivelar el equipo en cada caso. Los equipos de 240L y 300L cuentan con 
patas fijas.

Resistencia
Resistencia en titanio que ofrece una larga vida y tiene gran resistencia a la 
corrosión. 

Difusor de agua
Diseñado para favorecer una óptima estratificación térmica dentro del
depósito, minimizando la mezcla entre el agua fría de renovación y el agua 
caliente ya almacenada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

EHF/EHFD-100 EHF/EHFD-200 EHF/EHFD-240 EHF/EHFD-300

EHF 33PX08015EHF 33PX09020EHF 33PX09024EHF 33PX09030EHF

EHFD 33PX08015EHFD 33PX09020EHFD 33PX09024EHFD 33PX09030EHFD

EHF 33P108015EHF 33P109020EHF 33P109024EHF 33P109030EHF

EHFD 33P108015EHFD 33P109020EHFD 33P109024EHFD 33P109030EHFD

EHF 33PJ08015EHF 33PJ09020EHF 33PJ09024EHF 33PJ09030EHF

EHFD 33PJ08015EHFD 33PJ09020EHFD 33PJ09024EHFD 33PJ09030EHFD

L 150 200 245 300

- B B B B

Kg 37,40 42,20 53,70 69,10

Espesor de aislamiento mm 50 50 50 50

- M L L L

dB 15 15 15 15

W 1500 2500 2500 2500

Presión de trabajo bar 8 8 8 8

Resistancia

Perdidas acústica

Dúplex 2205

Inox 316L

Inox 444

Volumen

Clasificación Energética

Peso

Cód.

Cód.

Cód.

Perfil de carga



DIMENSIONES Y CONEXIONES

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
Termo Eléctrico para suelo



CUADRO ELÉCTRICO ANALÓGICO Y DIGITAL
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