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1. RECOMENDACIONES GENERALES

Los depdsitos de inercia DPO, BT y DT tienen la capacidad de almacenar energia
térmica, consiguiendo una optimizacion del sistema. Al utilizarlo se consigue una
elevada eficiencia energética, una elevada comodidad térmica y un menor consumo de
energfa. Estén disefiados para acumular energia térmica caliente (hasta los 95°C) v fria.
Este manual contiene informacion importante sobre la instalacion, la puesta en marcha
y el mantenimiento del acumulador de agua caliente.

Estas instrucciones deben ser entregadas al usuario, que debera conservarlas
cuidadosamente.

Se declina toda responsabilidad en caso de dafios debidos al incumplimiento de las
instrucciones que figuran en este manual técnico.

A Recomendaciones esenciales para la seguridad

e Se prohibe realizar cualquier modificacidn en el interior del aparato sin el
acuerdo previo y por escrito de Dinak

e La instalacion debera ser realizada por un técnico cualificado de conformidad
con las normas vy codigos locales vigentes.

e La instalacidn debe cumplir con la normativa establecida en este manual, con
los estdndares vy regulaciones aplicables a las instalaciones.

e El incumplimiento de las instrucciones relativas a las operaciones vy
procedimientos de control puede provocar dafios a las personas o riesgos de
contaminacion medioambiental.

e Dinak no aceptara ninguna responsabilidad por dafos derivados de un fallo en
la instalacidn o en caso de utilizacion de aparatos o accesorios que no hayan sido
especificados por el fabricante.

ﬂ Instrucciones basicas para el correcto funcionamiento de la instalacion

e En caso de anomalia, pdngase en contacto con su instalador o empresa de
mantenimiento autorizada.

e Las piezas defectuosas sélo se podran sustituir por piezas de fabrica originales.

e Nuestros depdsitos de inercia estan disefados vy fabricados exclusivamente
para almacenar ACS y agua técnica tanto fria como caliente.

e Los depdsitos de inercia de agua técnica son calentados solamente por agua
de calefaccidn en circuito cerrado.



ﬂ Notas generales

e Dinak se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas y los
equipamientos de sus productos sin previo aviso. Por favor verifique la presencia
de una nueva versién de este documento.

e | a disponibilidad de determinados modelos, asi como sus accesorios, puede
variar en funcién del mercado.

e A pesar de las estrictas normas de calidad que Dinak impone en sus productos
durante la produccion, el control y el transporte, es posible que se produzcan
incidencias. Notifique estas averias inmediatamente a su instalador autorizado.

e Dinak no se hace responsable de los dafios provocados a personas o bienes,
provocados por un error en la instalacion o en la utilizacion de equipos o
accesorios que no hayan sido autorizados por Dinak

e Dinak se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica técnica y los
accesorios sin previo aviso.

e El nUimero de serie estd situado en la placa de caracteristica, este nimero es
necesario comunicarlo ante cualquier reclamacién en garantia. En caso de no
poder dar este nimero no se podrd atender dicha reclamacién.



2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2.1. Caracteristicas técnicas

La funcién principal en los sistemas de acumulacion de inercia es almacenar energia
térmica (agua fria o caliente) para poder usarla en momentos en los que el sistema
tenga una alta demanda. El fluido es calentado a través de intercambiadores de calor
externos al propio depdsito.

Los depdsitos de doble tanque DT son equipos disefiados para proporcionar dos
aplicaciones de forma simultanea. Produce agua caliente para sistemas de climatizacion
y ACS.

Suelen emplearse con bombas de calor, calderas y sistemas solares.
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EN 12897:2017
MATERIAL AlS| 444
PRESION MAXIMA PRI/SEC (Bar/Bar) 6
PRESION DE PRUEBA PRI/SEC (Bar/Bar) 12
VOLUMEN NOMINAL (L) 100
VOLUMEN UTIL INTERCAMBIADOR (L) -
PERDIDAS ESTATICAS (W) 42
USO PREVISTO Agua
GRUPO DE FLUIDOS Grupo 2
TEMPERATURA MAX/MIN (=C) 95/5
GRUPO ELECTRICO (V/KW) =
PESO (Kg) 28,1
Art. 4-Pto.3-2014/68/UE
Manual EAN13
Camifio do Laranxo 19, 36216.
s cae 452526 8447104620611
comercial@dinak.com
www.dinak.com

Estas imdagenes se tratan de ejemplos de las etiquetas, es posible que difieran en un futuro.

a. Caracteristicas principales

BET-80 BT-100 BT-150 BT-200 BT-300 BT-500 BT-740
Inox 444 Cod. | 33PJ03008BT | 33PJ03010BT | 33PJ03015BT | 33PJ03020BT | 33PJ03030BT | 33PJ03050BT | 33PJ0S074BT
Volumen L 80 100 150 200 300 500 747
Clasificacion Energética - B B B B B B B
Peso Kg 16,00 2810 39,90 40,20 64,10 86,90 135,40
Espesor de aislamiento mm 30 50 50 50 50 B0 70
Perdidas estaticas w 45 42 45 53 67 72 88
Presion de trabajo bar 6 6 5 5 5 5 5




DPO-30 DPO-50

Inox 444 Cod. 33PJ03003DPO 33PJ03005DPO

Volumen L 30 50

Clasificacion Energética - A B

Peso Kg 970 13,00

Espesor de aislamiento mm 30 30

Perdidas estaticas w 23 32

Presion de trabajo bar [+ [

D 0/50 DT-200/50 DT-240/80 DT-300/80

Inox 316L Cod. 33P103015DT 33P1030200T 33P1030240T 33P103030DT
Volumen ACS L 150 200 245 300
Volumen Inercia L 50 50 80 80
Clasificacion
Energética ) B B B B
Peso Kg 59,90 63,20 85,70 94,10
Espesor de
aislamiento mm 50 50 50 50
Perdidas estdticas W 55 61 65 70
Area de intercambio S1 m2 23 2,5 3,2 3.2
Volumen serpentin S1 L 7.8 8.4 10,8 10,8
Potencia Absorbida
{a un delta T) S1 kw 19 20,6 26.4 26,4
Caudal intercambio S1 l/h 818 887 1137 1137
Pérdida de carga
serpentin S1 mca 0,15 0,16 0,16 0,21
Presion de trabajo Bares 8/5 8/5 8/5 8/5




2.2.  Dimensiones y conexiones

b. Esguema de tomas y dimensiones de las mismas

c. Tamafo de depdsitos y conexiones:

DPO

o ® Oe

DPO-50

H | Altura 558 850

@ Didmetro 360 360

R Radio curvatura (=21 923
Dirm. Al Dirn. Alt.
\ 1 Resistencia 114 LIEE) 114" 183
e 2 Sonta T alta /2" 266 W2 B39
3 | SontaT* baja - - W2 224
& | Impulkidn primario i 329 T 621
5 | Retorno primario i 186 T 186
& | Impulkidn clima Iy 329 T &2
o T Retormo clima " 186 T 186
B Venteo 114" FS 114" F5

* Medidas: Altura, Diameatro vy Radio curvatura en mm

Dimensionas en pulgadas | F5: Fondo Superior | Fl: Fondo Inferior

(3 1)
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BT

=70 1629 Een 2313

H Altura 1334 1778
Diarmetro 430 530 530 B30 770 B840
Radio curvatura 1402 1469 173 1786 1938 2451
Dirm. Alt. Dim. Al Dirm. Alt. Dirr. Alt. Dim. Alt. Dim. Alt
1 Resistencia 114" 263 114" 298 114" 295 - - - - 12" 439
2 Sonta T* alta w2 nos 2" ma 2" BES w2 1284 2" T44E 2" 1964
3 Sonta T* media - - i r 753 I 825 il B59 2" 9 2" 1264
& Sonta T* baja w2 37 w2 403 e 406 w2 434 w2 496 vz 89
5 Impulsidn primario 1 ™ 1086 " nos 114" 1355 114" 1374 112" 1426 ra 2307
[ Retorno primario 1 ™ 286 " 298 114" 295 114" e 112 416 ra 439
7 Impulsion primano 2 = = T 958 11/4" 1205 114" 1224 12 1Z7e Fa 1789
B Retorno primario 2 - - 1" 448 114" 445 114" 454 12 SEE r 589
9 Impulsidn clima 1 ™ 1096 1" nog 114" 1355 114" 1374 12 1426 r 1|39
LL¥] Retomo climal ™ 286 " 238 1144 235 114" a4 12" 416 a 439
n Impulsidn clima 2 - - - - - - 14" 1224 112 1276 ra 1789
12 | Retornoclima 2 - - - - - - 1144 Py 12 66 50 tag
3 Venteo 114" F5 114" FS 114" F& 114" F5 114" F5 114" F5

* Medidas: Altura, Diametro y Radio curvatura en mm | Dimensiones en pulgadas | F5: Fondo Superior | Fl: Fondo Inferior



DT

D 240/80
Altura 1804 207 1920 2234
e @ | DiEmetro 530 530 630 630
@ Radio curvatura &4 2138 2087 ]

Diirm. Alt. Dirm. Alt. Dirm. Alt. Dim. Al

1 Resistencial 144" 251 T4 200 Tya IS4k 1s" 343

2 Resistencia 2 14" 1532 114" 1800 114" 1645 11/4" 888

7] 3 | Entrada AFS 34 247 & 298 s 344 s 343
(73] 4 | salida acs 34t 087 | 3 1365 it n24 1 1273
o+ 4o 5 | Termémetro W woov | 2 1308 | 2" 1084 | V2T 1333
6 | sontaT alta V2 1537 | /2 oS | 2" WS4 | 2T 1893
0 7 | sonta T media Y owo7 | W 1308 | W2 1084 | 2* 1333
Q HO 8 | sonta T beja 1z 587 1z 685 1z 724 173 723
9 | Impulsidn primario ™ 1582 T 1850 it 749 1 vas
10 | Retorno primariol g 14592 T 760 s 1609 s 1848
N | impulsise elima ™ 1582 T 1850 it 749 1 vas
12 | Retornoclimal g 14592 T 760 s 1609 s 1848
13 | Impulsién sarpentin 34 747 &' 845 | 34 924 | 34t 93
14 | Retorno serpentin 34 247 34 298 | 34 344 | 34" 343
15 | Recirculacion - - - - 3f&  M24 | 34 B8
16 | venteo 11s s | 11 Fs | Tva Fs /4" Fs
17 | waciado 14 Fi 14" Fi 14" Fl 144" Fl

* Medidas: Altura, Didmetro y Radio curvatura &n mm | Dimeansiones en pulgadas | FS: Fondo Superior
Fl: Fendo Inferior
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3. INSTALACION

Instrucciones de seguridad

ﬂ Instrucciones generales

e Las conexiones (eléctricas, hidrdulicas) deben realizarse siguiendo los
reglamentos y estdndares en vigor.

e Sj el punto de servicio esta lejos del acumulador, se debe instalar un sistema
de recirculacion para obtener agua caliente de forma inmediata.

ﬂ Instrucciones basicas para el correcto funcionamiento de la instalacion.

e El depdsito de inercia debe instalarse en un local seco vy protegido de la
intemperie.

e Instale el depdsito de inercia de manera que sea facilmente accesible.

e Para evitar cualquier riesgo de corrosién, conectar el acumulador de acero
inoxidable directamente a tierra. Use una toma de tierra ajustable enuna de las
conexiones sanitarias para su conexion a la tierra de la instalacidn. Seccién de
cable recomendada: 1,5mm?2.

e Aseglrese de instalar una valvula reductora de presion tarada a 4,5 bares en
el circuito de ACS si la presién de la red es mayor de 6 bares.

e En el circuito de ACS, instale un grupo de seguridad, compuesto de una valvula
de seguridad tarada a 7 bares, una valvula para toma de muestra y una valvula
de corte.

e Es necesario conducir la salida de la valvula de seguridad al desagUe de la
instalacion.

e Para evitar que se derrame agua encima del depdsito de inercia , el grupo de
seguridad sanitario nunca debe instalarse encima del depdsito de inercia .

e Se debe instalar un vaso sanitario de expansién evitara escapes en la vélvula
de seguridad (pérdida de agua).

Capacidad de los vasos sanitarios de expansion:
e b Litros: para los modelos: 100 - 150
e 8 Litros: para los modelos: 150 - 200

e 17 Litros: para los modelos a partir de 200L.
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Remitirse a las instrucciones técnicas del fabricante del vaso de expansion para mas
detalles.

A Instrucciones basicas para la seguridad de las personas y del medio ambiente
e iEl agua caliente puede quemar!

En caso de extracciones repetitivas de agua caliente en pequefias cantidades,
puede producirse un efecto de «estratificacion» en el acumulador. La capa
superior de agua caliente puede alcanzar temperaturas muy elevadas.

e Dinak recomienda utilizar una valvula mezcladora termostatica ajustada para
suministrar agua caliente a un maximo de 60°C.

e Elagua caliente para el lavado de laropa, la vajilla y otros usos puede provocar
graves quemaduras.

e No deje nunca a nifos, personas mayores, enfermas o personas discapacitadas
sin vigilancia en la bafiera o en la ducha, para evitar que se expongan a un agua
excesivamente caliente que pueda causar graves quemaduras.

e No deje nunca que los nifios pequefios llenen la bafiera con agua caliente ellos
solos.

e Ajustar la temperatura del agua conforme al uso v a los cédigos de fontanerfa.

e Existe un riesgo de desarrollo bacteriano, incluida la Legionella pneumophila,
si no se mantiene una temperatura minima de 60°C tanto en el almacenamiento
como en la red de distribucion de agua caliente.

A Instrucciones esenciales para la seguridad eléctrica
e | as conexiones eléctricas las debe realizar un instalador autorizado.
e Aseglrese de que el aparato esté conectado a tierra.

e [nstale uninterruptor y un fusible del amperaje recomendado en el exterior del
acumulador, a fin de poder cortar la corriente para el mantenimiento del aparato
o antes de realizar cualguier otra operacidn en el mismo.

e Corte el suministro antes de realizar cualquier operacion en el circuito eléctrico
del aparato.

e Este producto no ha sido disefiado para ser usado por personas (incluidos
nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de
experiencia o conocimiento, a menos que se hallen bajo la supervisién de una
persona responsable de su seguridad

12



3.2.  Embalaje

Todos los depdsitos hasta 100L v los termos eléctricos hasta 200L serdn embalados y
enviados de forma individual.

Contenido del embalaje:

e Depdsito
e FEtiqueta energética

3.3, Emplazamiento

El emplazamiento de los depdsitos de inercia puede afectar directamente a la
eficiencia energética del mismo.

El depdsito de inercia se debe instalar lo mas cerca posible de la fuente de calor para
reducir las pérdidas térmicas y de carga por las tuberias. EL emplazamiento debe ser tal
gue permita la correcta visualizacion de la placa de caracteristicas o etiqueta técnica.

En caso de montaje en exterior asegurese que las tuberias, conexiones y accesorios de
la instalacidn estan protegidos frente a heladas.

Los BT y DT estan disefiados para trabajar en posicién vertical.
Los DPO estan disefiados para trabajar tanto en vertical como horizontal.
Ademas se puede instalar tanto en suelo como en mural.

En caso montaje en mural los depdsito de inercia estan provistos de dos o tres soportes
preparados para soportar el peso del depdsito de inercia lleno de agua.

El correcto anclaje del depdsito de inercia a la pared o es responsabilidad del
instalador. Los elementos de fijacién no se suministran.

CONEXION
Instrucciones basicas para la seguridad de las personas y del medio ambiente

e Respetar las instrucciones de seguridad. EL no cumplimiento de las mismas
puede causar dafios a la instalacidén asi como a las personas pudiendo causar
dafios graves e incluso la muerte

e iEl agua caliente puede quemar! Dinak recomienda utilizar una valvula
mezcladora termostatica ajustada para suministrar agua caliente a un maximo
de 60°C.Instrucciones basicas para el correcto funcionamiento de la instalacion.

e Asegurarse que el circuito entre el interacumulador y la valvula de seguridad
siempre esté abierto.

13



e £n algunos pafses, los kits sanitarios deben someterse a certificacion.

SOPORTES
Dobie Funcién
DPO-50 DT-200

A 556 BS0 1334 1370 117 1845 20M
B 2| 638 1041 1052 1300 1575 1805
C 178 N3 341 35z 247 346 75
D 203 475 700 700 475 700 755
E 2E0 280 80 280 475 530 775
F 224 224 224 224 280 280 780
G 3o 384 459 566 224 224 224
H - - SEE 566 568

14
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3.4. Esquema de instalacidn

En el siguiente esquema se muestran los siguientes montajes tipicos dependiendo del
interacumulador.

INSTALACION MODELO DPO

15
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Agua de red

INSTALACION MODELO BT

HEH

"
..__| XHP &
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-

INSTALACION MODELO DT
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ﬂ CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

e El esquema mostrado representa el montaje recomendado. Otras opciones
de montaje son posible, siempre bajo responsabilidad del instalador.

e En cada caso deber tenerse en cuenta la normativa vigente local y nacional
para instalaciones de agua caliente.

e Tenga en cuenta que ninguno de los componentes hidraulicos, asf como las
sondas de temperatura, que se indican en el esguema anterior son
suministradas con el interacumulador.

e Antes de la instalacidn, evalle los riesgos a los que se expone. Utilice
material de seguridad adecuado y necesario para la instalacion del producto.
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4. PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha del acumulador debe ser realizada por un profesional cualificado
y autorizado.

Compruebe que las valvulas de seguridad estén correctamente instaladas y su presién
de tarado es inferior a la presién maxima de funcionamiento.

4.1 Llenado del acumulador

ﬂ El llenado debe realizarse por el retorno frio del emisor de calor, segin el esquema
de instalacién anterior. Conecte la entrada de agua de red y llene hasta que salga el
agua por las tomas superiores. Recuerde colocar un elemento purgador de aire en
alguna de estas tomas.

A ADVERTENCIA: No se debe usar sistemas de llenado automatico para evitar
dafos por corrosién en el depdsito de inercia.

4.2 Comprobaciones preliminares

ﬂ Antes de la puesta en servicio definitiva del depdsito de inercia, se debe
comprobar:

e Que todas las valvulas de seguridad y desaglies estan correctamente
instalados.

e Que las tuberias estén correctamente instaladas y no tengan fugas.
e Que el llenado y purgado se haya realizado correctamente.

Se recomienda también realizar una prueba de estangueidad. La presién de prueba no
debe superar el valor establecido en el cuadro de especificaciones técnicas.

5. MANTENIMIENTO

5.1 Comprobaciones periddicas

ﬂ Al menos una vez al ano debe:

e Realizar una inspeccién visual de las conexiones, valvulas y demas
accesorios en busca

de posibles fugas o averias.
e Comprobar el correcto funcionamiento de las valvulas de seguridad.

e VVerificar los purgadores de aire.

5.2 Vaciado
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El vaciado del acumulador se debe hacer por una toma lateral si no cuenta con vaciado
en la parte inferior. Desconecte la entrada de agua de red vy abra la llave de corte
correspondiente y deje fluir el agua.

A RIESGO DE QUEMADURAS: Compruebe la temperatura del fluido térmico antes
de realizar las labores de mantenimiento.

6. GARANTIA

El material interior de acero inoxidable esta garantizado contra defectos de material o
fabricacion durante un periodo de hasta 10 afios, segun el tipo de acero.

El resto de los componentes, incluyendo elementos eléctricos, esta garantizado contra
defectos de material o de fabricacion durante 3 afios a partir de la fecha de compra,
salvo dafios por cal o uso inadecuado.

Esta garantia es valida Unicamente si:

e El equipo ha sido instalado por profesionales cualificados, siguiendo las
instrucciones de Dinak.

e Secumple la legislacion y normativa vigente sobre instalaciones de
equipos a presion.

e Serespetan las condiciones especificas detalladas a continuacion.

No cubre dafios causados por:

e Corrosién galvanica a causa de la union directa, sin manguitos dieléctricos,
de elementos metalicos distintos al material del depdsito, en cualquier
conexidn del mismo seglin normativa.

e Corrosiones por deposiciones de particulas de cobre, hierro u otras
provenientes de las conducciones de agua fria o retorno.

e Incrustaciones calcareas, sales, lodos u otras suciedades en el depdsito o
serpentines, o corrosiones derivadas de estas. Transporte o
almacenamiento indebido.

e Acoplar al acumulador elementos inadecuados no previstos en las
instrucciones o normativa vigente.

e Modificaciones fuera del servicio autorizado.

e Heladas, exceso de presidn, dsmosis, picos eléctricos o uso inadecuado.

e Reclamaciones sin presentacién de factura o prueba de compra e
instalacion.

e Danos indirectos o consecuentes derivados del uso o mal funcionamiento
del depdsito.

e Lagarantia es solo para el propietario original v en el lugar de instalacidn
original; no es transferible.

e Ladecisién de reparar o reemplazar el equipo bajo garantia queda a
discrecién de Dinak o su representante autorizado.

Condiciones especificas por tipo de equipo:
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Acumuladores ACS, Interacumuladores y Termos Eléctricos:

e Elaguadebe cumplir la Directiva Europea 98/83/CE y no provenir de pozos
u otros suministros privados.

e Antes de conectar el suministro eléctrico, el acumulador debe estar lleno
de agua.

e Dafos por ataques corrosivos de cualquier naturaleza quedan exentos de
garantia.

e Daflos por manipulacion indebida o intervencién de empresas o
particulares ajenos a la empresa suministradora o mantenedora.

e Corrosién interior por falta de montaje o mantenimiento de la proteccidn
catddica, cuando sea obligatoria (en depdsitos vitrificados).

e Fugas en bocas de registro o “bocas de hombre” si no se sustituyen las
juntas de estanqueidad tras cada apertura para mantenimiento. El
reemplazo de estas juntas no esta cubierto.

Duracion de la garantia segin material del depdsito:

Material cuba Duplex 2205 AlSI 6L AlS] L84 Vitrificado
Garantia (afios) 10 Anhos 5 Anos 5 Anos 3 Anos
Cloruro (ma/l) miax. a0 250 250 250
Sulfatos (mafl) max. 500 250 250 250
Combinacion Cloruro/Sulfato (ma/l) mas. GO0 300 00 300

pH (min-max.) 5.5-9,0 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5
Dwureza total (ppm) 400 200 200 200

Depdsito de Inercia:

e El contenido de oxigeno del agua del circuito cerrado no debe superar el

2%. Usar agua con mayor contenido compromete la durabilidad y no esta

cubierto por la garantia.

La garantia cubre Unicamente las piezas defectuosas mencionadas anteriormente y no

incluye dafios indirectos, pérdidas por uso ni reclamos por pérdida total o parcial del

equipo; la mano de obra vy el envio asociados no estan incluidos.
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7. DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante: DINAK, S.A.
Direccion: Camifio Laranxo 19, 36216 Vigo, Espafa
Teléfono: +34 986 452 526

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que los siguientes productos:

Marca: Dinak
Modelos: WT, XHP, XHT, X2HP, EHW, EHWD, EHF, EHFD, DPO, BT, DT

Han sido disefiados vy fabricados de conformidad con las siguientes directivas y

reglamentos aplicables:

Reglamento (UE) 2009/125/CE, relativo al disefio ecoldgico (ErP) de los
productos relacionados con la energia, v sus reglamentos delegados y de
gjecucion.

Reglamento (UE) 2017/1369, por el que se establece un marco para el
etiquetado energético.

Directiva 2014/68/UE (PED), relativa a la armonizacion de las legislaciones
de los Estados miembros sobre equipos a presién.

Real Decreto 614/2024, por el que se establecen los requisitos sanitarios
para la prevencidn y el control de la legionelosis.

Directiva 2011/65/UE (RoHS), relativa a la restriccion del uso de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos v electrdnicos (si el
producto incorpora cuadro eléctrico).

Directiva 2014/35/UE (LVD), relativa a la armonizacién de las legislaciones
de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse
dentro de determinados limites de tensidn (si el producto incorpora cuadro
eléctrico).
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Los productos mencionados cumplen con las siguientes normas armonizadas y
especificaciones técnicas aplicables:

e UNE-EN 12897:2017+A1:2020, Acumuladores de agua caliente sanitaria no
ventilados calentados indirectamente.

e UNE-EN 13445:2021, Recipientes a presion no sometidos a la accidn de la
[lama.

e UNE-EN 60335-1:2013+A11:2019 y UNE-EN 60335-2-21:2020, Seguridad
de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales /
Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua eléctricos
acumuladores.

e UNE-EN 61439-1:2022 v UNE-EN 61439-2:2022, Conjuntos de aparamenta
de baja tension (si el producto incorpora cuadro eléctrico).

El/La firmante declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto descrito sobre
estas lineas es conforme con la legislacidn indicada, y que se han aplicado las normas
y/o especificaciones citadas en los puntos anteriores

Lugar y fecha: Vigo, 14 de noviembre de 2025

Nombre y cargo del firmante: [figo A. Canoa (Director general)
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