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AENOR certifica que la organización  
 

DINAK, S.A. 
 

con domicilio social en  CM DO LARANXO, S/N 36216 VIGO (Pontevedra - España) 
   
suministra el producto  Chimeneas modulares metálicas 
   

conforme con la norma  UNE-EN 1856-1:2010  (EN 1856-1:2009) 
   

Serie  DINAK DP 
 
Más información en el anexo al certificado. 

   
Centro de producción  CM DO LARANXO, S/N 36216 VIGO (Pontevedra - España) 

   
Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 40.01. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2007-01-12 
2022-01-12 
2027-01-12 
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Serie  DINAK DP 
   
 

Modelo 
Número 
de 
paredes 

Diámetro 
menor 
(mm) 

Diámetro 
mayor 
(mm) 

Nivel de 
temperatura 

Nivel 
de 
presión 

Resistencia a 
los 
condensados 
(W: húmedo; 
D: seco) 

Resistencia 
a la 
corrosión 

Especificación 
del material 
de la pared 
interior 

Resistencia 
al fuego de 
hollín (G: 
si; O: no) 

Distancia al 
material 
combustible 
(mm) 

Especificación 
del material 
de la pared 
exterior 

Junta/Sellante 
Resistencia 
a carga de 
viento 

304/acero 
galvanizado 

2 125 300 T600 N1 D Vm L20040 G 60 
L99040-acero 
galvanizado 

No - 

304/acero 
galvanizado 

2 350 450 T600 N1 D Vm L20040 G 90 
L99050-acero 
galvanizado 

No - 

304/acero 
galvanizado 

2 500 600 T600 N1 D Vm L20040 G 120 
L99050-acero 
galvanizado 

No - 

304/Cobre 2 125 300 T600 N1 D Vm L20040 G 60 
L99050-
Cobre 

No 3 

304/Cobre 2 350 450 T600 N1 D Vm L20040 G 90 
L99050-
Cobre 

No 3 

304/Cobre 2 500 600 T600 N1 D Vm L20040 G 120 
L99050-
Cobre 

No 3 

304/304 2 650 1200 T600 N1 D Vm L20060 G 240 L20060 No 3/2* 

304/304 2 125 300 T600 N1 D Vm L20040 G 60 L20040 No 4 

304/304 2 350 450 T600 N1 D Vm L20040 G 90 L20050 No 4 

304/304 2 500 600 T600 N1 D Vm L20040 G 120 L20050 No 4 

304/316L 2 125 300 T600 N1 D Vm L20040 G 60 L50040 No 4 

304/316L 2 350 450 T600 N1 D Vm L20040 G 90 L50050 No 4 

304/316L 2 500 600 T600 N1 D Vm L20040 G 120 L50050 No 4 

304/316L 2 650 1200 T600 N1 D Vm L20060 G 240 L50060 No 3/2* 

316L/acero 
galvanizado 

2 125 300 T600 N1 D V2 L50040 G 60 
L99040-acero 
galvanizado 

No - 

316L/acero 
galvanizado 

2 350 450 T600 N1 D V2 L50040 G 90 
L99050-acero 
galvanizado 

No - 

316L/acero 
galvanizado 

2 500 600 T600 N1 D V2 L50040 G 120 
L99050-acero 
galvanizado 

No - 

316L/Cobre 2 125 300 T600 N1 D V2 L50040 G 60 
L99050-
Cobre 

No 3 

316L/Cobre 2 350 450 T600 N1 D V2 L50040 G 90 
L99050-
Cobre 

No 3 

316L/Cobre 2 500 600 T600 N1 D V2 L50040 G 120 
L99050-
Cobre 

No 3 

316L/304 2 125 300 T600 N1 D V2 L50040 G 60 L20040 No 4 

316L/304 2 350 450 T600 N1 D V2 L50040 G 90 L20050 No 4 
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Modelo 
Número 
de 
paredes 

Diámetro 
menor 
(mm) 

Diámetro 
mayor 
(mm) 

Nivel de 
temperatura 

Nivel 
de 
presión 

Resistencia a 
los 
condensados 
(W: húmedo; 
D: seco) 

Resistencia 
a la 
corrosión 

Especificación 
del material 
de la pared 
interior 

Resistencia 
al fuego de 
hollín (G: 
si; O: no) 

Distancia al 
material 
combustible 
(mm) 

Especificación 
del material 
de la pared 
exterior 

Junta/Sellante 
Resistencia 
a carga de 
viento 

316L/304 2 500 600 T600 N1 D V2 L50040 G 120 L20050 No 4 

316L/304 2 650 1200 T600 N1 D V2 L50060 G 240 L20060 No 3/2* 

316L/316L 2 125 300 T600 N1 D V2 L50040 G 60 L50040 No 4 

316L/316L 2 350 450 T600 N1 D V2 L50040 G 90 L50050 No 4 

316L/316L 2 500 600 T600 N1 D V2 L50040 G 120 L50050 No 4 

316L/316L 2 650 1200 T600 N1 D V2 L50060 G 240 L50060 No 3/2* 
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