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Conducto semirrígido
DIVENTCLEAN
Conducto semirrígido doble capa con propiedades
antibacterianas y antiestáticas, para extracción e
impulsión

Ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación

 Ventajas

Mínima pérdida de carga

Su diseño interior liso minimiza las pérdidas de carga,
optimizando el sistema de ventilación

100% eficiente

Aprovecha la totalidad de rendimiento en los equipos

Máxima estanqueidad

Estanco en todas sus conexiones, con posibilidad

de ser incluido en techos de cemento
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 Características técnicas

 Genéricas

Conducto “semirrígido” de doble de capa, corrugada exterior e
interior lisa.

Diseñado para una mínima pérdida de carga.

Temperatura máx. de trabajo 60°C.

No propagador de la llama.

Sistema estanco.

 Materiales y espesores

La capa interior está dotada de un tratamiento antiestático y
antibacteriano, con el fin de garantizar la higiene y la calidad del
aire.

 Diámetros

Tipo 75 90

Diámetro Nominal (mm) 75 90

Diámetro Interior min. (mm) 63 74

 Montaje
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¿Deseas más información acerca de Conducto semirrígido DIVENTCLEAN?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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