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Depósitos de Inercia
Un depósito de inercia es un elemento que tiene la
capacidad de almacenar energía térmica,
consiguiendo una optimización del sistema.

Al utilizarlo se consigue una elevada eficiencia
energética, una elevada comodidad térmica y un
menor consumo de energía.

Su función principal en el sistema es almacenar energía térmica (agua fría o caliente) para poder usarla en momentos en los que el
sistema tenga una alta demanda. El fluido es calentado a través de intercambiadores de calor externos al propio depósito.

 Suelen emplearse con bombas de calor, calderas y sistemas solares.

 Ventajas

Calidad

Ofrecemos referencias de alta calidad y diseño, adaptadas a las
necesidades del mercado.

Materiales

Disponible en Inox 316L e Inox 444.

Garantía

Hasta 10 años, según el material y tipo de producto.
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 Características técnicas

Características · Generales

Aislamiento

Espuma de poliuretano rígido con conductividad de 0.022 W/mK
de alta densidad que asegura unas bajas pérdidas energéticas y
un elevado etiquetado energético.

 

Vaciado total

Vaciado total en la parte inferior del depósito.

 

Resistencia de apoyo opcional

Resistencia en titanio que ofrece una larga vida y tiene gran
resistencia a la corrosión.

Características · Acero Inox

Soldadura láser

Soldadura láser automatizada que asegura un menor aporte
energético y reduce problemas de corrosiones.

 

Decapado y pasivado

Procesos químicos que nos garantizan una superficie en perfecto
estado para disminuir los procesos de corrosión.

 

Acabado exterior en PP

Acabado en PP, que aporta una resistencia y facilidad de limpieza
en impulsión y extracción.

Información Técnica DPO · Acero Inox

Los depósitos de inercia DPO son equipos diseñados para
colocación vertical u horizontal. Almacenan energía térmica para
estabilizar la temperatura en sistemas de climatización.

El producto estará disponible en Inox 444.

Depósitos de Inercia Doble
Posición DPO DPO 30 DPO 50

Volumen L 30 50

Clasificación
Energética - A B

Peso Kg 9,70 13,00

Espesor de
aislamiento mm 30 30

Perdidas
estáticas W 23 32

Presión de
trabajo bar 6 6

Información Técnica BT · Acero Inox

Los depósitos de inercia BT son equipos diseñados para
colocación vertical. Almacenan energía térmica para estabilizar la
temperatura en sistemas de climatización.

El producto estará disponible en Inox 444.

Depósitos
de Inercia
BT

BT
80

BT
100

BT
150

BT
200

BT
300

BT
500

BT
740

VolumenL 80 100 150 200 300 500 747

Clasificación
Energética- B B B B B B B

Peso Kg 16,00 28,1039,90 40,2064,10 86,90135,40

Espesor
de
aislamientomm 30 50 50 50 50 60 70

Perdidas
estáticasW 40 42 45 53 67 72 88

Presión
de
trabajo bar 6 6 5 5 5 5 5
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Información Técnica DT · Acero Inox

Los depósitos de doble tanque DT son equipos diseñados para
proporcionar dos aplicaciones de forma simultánea. Produce agua
caliente para sistemas de climatización y ACS.

Sus funciones principales son almacenar energía térmica para
sistemas de climatización y producir ACS.

El producto estará disponible en Inox 316L.

Depósitos Doble
Función DT

DT
150/50

DT
200/50

DT
240/80

DT
300/80

Volumen
ACS L 150 200 245 300

Volumen
Inercia L 50 50 80 80

Clasificación
Energética - B B B B

Peso Kg 59,90 63,20 85,70 94,10

Espesor
de
aislamiento mm 50 50 50 50

Perdidas
estáticas W 55 61 65 70

Área
de
intercambio
S1 m2 2,30 2,50 3,20 3,20

Volumen
serpentín
S1 L 7,80 8,40 10,80 10,80

Potencia
Absorbida
(a un
delta T)
S1 kW 19,00 20,60 26,40 26,40

Caudal
intercambio
S1 l/h 818 887 1137 1137

Pérdida
de
carga
serpentín
S1 mca 0,15 0,16 0,16 0,21

Presión
de
trabajo bar 8/5 8/5 8/5 8/5
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 Certificaciones

Los depósitos han sido ensayados en los laboratorios acreditados
TÜV, Kiwa y Catim para la obtención del etiquetado energético.

Estas evaluaciones certifican su conformidad con los requisitos de
eficiencia establecidos por la normativa vigente.

Esquema de instalación · Depósito de Inercia Térmica combinado para Solar y
Bomba de Calor - Interacumulador de ACS
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¿Deseas más información acerca de Depósitos de Inercia?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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