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Dinakair Impulsión Aislado
Simple Pared

Sistema eficaz y estético para sistemas de aire
acondicionado

Conducto modular de simple pared, con aislamiento térmico interior a base de caucho sintético flexible, con acabado exterior estético
para impulsión de aire climatizado aplicaciones de aire acondicionado vistas

 Ventajas

Acabado de seguridad

Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los
extremos, haciendo que sea totalmente segura la manipulación de
las piezas durante el montaje, confiriéndole a su vez una
resistencia mecánica reforzada

Estética

La gama Dinakair Impulsión Aislado Simple Pared presenta un
acabado estético elevado, con piezas específicamente
concebidas para aunar diseño refinado y funcionalidad. Mantiene
el mismo acabado estético que la gama de Dinakair Retorno
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 Características técnicas

 Genéricas

Traspaso entre elementos:

20 mm de Ø210 a 660 mm

40 mm de Ø710 a 1.010 mm

Aislamiento de espuma elastomérica flexible de 10 mm de
espesor a base de caucho sintético

Acabado de seguridad en los extremos de todas las piezas, para
mayor seguridad y resistencia mecánica

Misma estética que los conductos de la Red de Impulsión

 Materiales y espesores

Conducto:

Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404) (para
ambientes corrosivos: piscinas, spas, balnearios...)

Espesor:

0,4 mm de Ø210 a 360 mm (acabado brillo)

0,5 mm de Ø410 a 660 mm (acabado brillo)

0,8 mm de Ø710 a 1010 mm (acabado brillo, mate 2B en AISI
316L)

Acero galvanizado:

Espesor:

0,4 mm de Ø210 a 360 mm

0,5 mm de Ø410 a 660 mm

Posibilidad de lacado en cualquier color de la gama RAL

Aislamiento:

Espuma elastomérica a base de caucho sintético

Espesor: 10 mm

Conductividad térmica a 10°C: 0,037 W/m K

 Clases de temperatura

Aire acondicionado hasta 110 °C

 Clases de estanqueidad

Estanqueidad Clase B según norma UNE-EN 1507:2007

Opcionalmente, estanqueidad Clase D según norma UNE-EN
1507:2007 mediante la incorporación de un aro de estanqueidad

 Diámetros

210 260 310

360 410 460

510 560 610

660 710 760

810 860 910

960 1010
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de Dinakair Impulsión Aislado Simple Pared?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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