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Divent Campanas Colectivo

Chimenea modular metálica de simple pared con
canalización interior y junta de estanqueidad.

La gama Divent Campanas ha sido especificamente diseñada para la extracción en campanas de cocina doméstica mediante conducto
de simple pared. Incorpora junta de silicona interior para garantizar la estanqueidad de la chimenea.

Sistema de unión sin necesidad de abrazadera.

 Ventajas

Extracción colectiva mediante una única vertical

Gracias a la extracción colectiva se consigue reducir los metros
de instalación, lo que se traduce en un montaje más sencillo,
rápido y económico

Canalización interna

Esta gama incorpora un ramal individual interior para evitar
revocos entre plantas. De esta manera se garantiza máxima
protección contra olores

Sin abrazaderas de unión

Encaje entre piezas estable y robusto que evita la utilización de
abrazaderas de unión y acelera el proceso de montaje
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 Características técnicas

 Genéricas

Acabados Premium

Pestaña anticorte en los extremos

Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del
conducto

Canalización interna para evitar revocos entre plantas

Sin abrazaderas de unión entre piezas

En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 de CTE

Ensayo según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)

Material clase A de reacción al fuego

 Materiales y espesores

Acero Galvanizado.

* también disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404).

Espesor:

- Ø180-300: 0,4mm

- Ø350-500: 0,5mm

Junta de estanqueidad incluida.

 Diámetros

180 200 230 250

280 300 350 400

450 500
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de Divent Campanas Colectivo?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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