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DIVENT VMC

Solución de acabado premium para instalaciones
individuales y colectivas

Conducto modular disponible en acero galvanizado y acero inoxidable

 Ventajas

Facilidad y Precisión de Montaje
Encaje sin abrazaderasRecortable en el extremo macho

Acabado Premium
Soldadura láserPestaña anticorte en los extremos

Calidad Certificada

Ensayado según UNE-EN 12237 (clase D - máxima clasificación)

Material clase A de reacción al fuego
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 Características técnicas

 Genéricas

Acabados Premium.

Pestaña anticorte en los extremos.

Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del
conducto.

Recortable (extremo macho).

Soldadura láser.

Sin abrazaderas de unión entre piezas.

En cumplimiento con los requisitos estipulados en el DB HS3 del
CTE.

Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación).

Material clase A de reacción al fuego.

 Diámetros

Acero Galvanizado.

* también disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI

316L (1.4404).

Espesor: 0,4mm.

Junta de estanqueidad incluida.

 Diámetros

Desde Ø80 hasta 500.

(Para diámetros mayores consulte con Dinak)
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de DIVENT VMC?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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