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Doble Flujo bloque de
viviendas: red en arbol
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En los sistemas de VMC de doble flujo tanto la extraccion del aire viciado como la impulsion del aire limpio estan conducidas de forma
mecanica y controlada.

En esta configuracion, el recuperador de calor se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribucion del aire se
canaliza a través de conducto rigido conformando una red de tipo arbol.

Ventajas

Integracion simple y discreta Eficiencia garantizada

Adaptacién a la arquitectura del edificio Conductos de menor longitudDiametros variables

Optimiza el espacio disponible

Confort mejorado para la vivienda
Control del caudal de renovaciénAhorro energético
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Conducto rectangular
antibacteriano y antiestatico,
con muy bajo perfil, ideal para
instalaciones por falso techo o
patinillos de obra.

La opcién més econémica.
Disponible con seccion circular.

Boca Beip permite la impulsién y
extraccion.
El caudal se ajusta manualmente.

Doble Flujo bloque de viviendas:

red en arbol

Terminales rectangulares
para instalar en conductos
demamposteria para ventilacion
o cerramiento de patinillos para
ventilacion.

Conducto ISO fabricado en
polipropileno expandido y
especialmente disefiado para
ofrecer un aislamiento térmico y
acistico.

Recuperador a caudal constante,

para aplicaciones de Ventilacién
Mecanica Controlada.

¢Deseas mas informacién acerca de Doble Flujo blogue de viviendas: red en arbol?
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