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Extractores Simple Flujo
Colectivos

Extractor en línea con bajo nivel sonoro

Extractor centrífugo de tejado

Caja de ventilación con bajo nivel sonoro

 Ventajas

Equipos multiposición

Fijación en vertical, horizontal o lateral

Compacto
Diseño ajustado para minimizarlas necesidades de espacio

Regulación de caudal

De fácil control gracias a sus tres velocidades

Con temporizador ajustable a 30 minutos
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 Características técnicas

 Genéricas

Extractor en línea con bajo nivel sonoro
Ideal para instalaciones colectivas en simple flujo y cubierta
inclinada, en el interior del patinillo.

Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con lana de
roca.

Caja de bornes externa.

Instalación rápida y sencilla.

Monofásicos 220-240V 50/60 Hz.

Temperatura de trabajo: -10ºC +60ºC.

Disponibles 5 modelos según caudal máximo: desde 240 m3/h
hasta 1.330 m3/h.

Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para
optimizar el funcionamiento.

Instalación en interior.

 Genéricas

Extractor centrífugo de tejado

Ideal para instalaciones colectivas en simple flujo y cubierta
inclinada, como remate del patinillo.

Fabricado en chapa de acero.

Acabado en color negro.

Diseño con deflector antilluvia.

Inspeccionable.

Instalación rápida y sencilla.

Monofásicos 230V 50 Hz.

Temperatura máxima de trabajo: +40ºC.

Disponibles 4 modelos según caudal máximo: desde 456 m3/h
hasta 1.1170 m3/h.

Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para
optimizar el funcionamiento.

Instalación en exterior.

 Genéricas

Caja de ventilación con bajo nivel sonoro

Ideal para instalaciones colectivas en simple flujo y cubierta plana.

Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con una
envolvente fonoabsorbente de 40 mm de espesor.

Configuración en línea (Consultar con Dinak otras opciones).

Incorpora tapa de registro abatible y pies de soporte.

Caja de bornes externa.

Instalación rápida y sencilla.

Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

Temperatura de trabajo máxima: +50ºC.

Caudal máximo: hasta 2.310 m3/h.

Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para
optimizar el funcionamiento.

Posibilidad de instalar sensores de humedad, CO2, etc.

Instalación en interior o exterior.
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de Extractores Simple Flujo Colectivos?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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