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Otros accesorios VMC

 Ventajas

Opciones para silenciadores en diferentes diámetros Múltiples opciones de suportación

Anclajes isofónicos para atenuar ruido y vibraciones
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 Características técnicas

 Genéricas

Silenciador

Fabricados en acero galvanizado.

Aislamiento de lana de roca de 30 mm de espesor.

Conexiones rígidas en los extremos.

Disponibles en el rango Ø125 – 500 mm.

Dos versiones en función de la longitud:

Referencia 211: L = 431 mm.

Referencia 212: L = 931 mm.

 Genéricas

Silenciador con núcleo

Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable.

Aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor.

Incorporan un núcleo en el interior que mejora las prestaciones
acústicas.

Disponibles en el rango Ø250 – 500 mm.

Amplio rango de atenuación a lo largo de las frecuencias
normalizadas.

Es necesario incluir dos adaptadores para su instalación con la
gama Divent SW.

 Genéricas

Kit Sectorización EI

Este sistema se compone de un tubo termoplástico, el cual se
rodea por un collarín con varias tiras de grafito intumescente, que
en caso de incendio se expanden cerrando el conducto y
sectorizando.

El kit incorpora 2 manguitos de transformación para adaptarse a la
gama DIVENT SW.

Disponible en Ø125, 150 y 160 mm.

 Genéricas

Anclajes a forjado isofónicos

Fabricados en acero galvanizado.

Incorpora un perfil para anclar al forjado, lo que lo hace ideal para
los tramos verticales.

Incluyen una junta en EPDM que reduce el ruido y las vibraciones.

Disponible en el rango Ø180 – 500 mm.

 Genéricas

Abrazaderas isofónicas

Fabricados en acero galvanizado.

Incorporan una tuerca con doble rosca de M8 y M10 para fijar
cualquier tipo de varilla o perno roscado.

Incluyen una junta en EPDM que reduce el ruido y las vibraciones.

Disponible en el rango Ø80 – 500 mm.

 Genéricas

Anclaje sujeción doble

Fabricados en acero galvanizado.

Diseñado para la sujeción de los trazados horizontales a techo,
mediante varillas roscadas de métrica máxima M8 (no incluidas
con el anclaje).

Facilidad de montaje.

Versatilidad.

Permiten absorber pequeñas desviaciones longitudinales en la
instalación de las varillas sin que por ello se vea desviado el eje
del conducto.
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 Genéricas

Perfil angular

Ideal para la suportación de instalaciones que discurren por
patinillos de obra.

Fabricados en acero galvanizado.

Suministrados en longitud de 1 metro.

Recortables.

 Genéricas

Cinta perforada

Ideal para la suportación de instalaciones que discurren por falso
techo.

Fabricados en acero galvanizado.

Suministrados en rollos de 25 metros de longitud.

Recortables.

Referencia CIN.

 Genéricas

Cinta aluminio

Ideal para la fijación de las uniones entre elementos.

Fabricados en aluminio de 40 micras de espesor y ancho de 50
mm.

Suministrados en rollos de 50 metros de longitud.

Referencia AL1.

 Montaje
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¿Deseas más información acerca de Otros accesorios VMC?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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