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Recuperadores ECODIVENT DF

Eficiencia y reducción en el consumo energético

ECODIVENT DF NT

Recuperador entálpicos a caudal constante, para aplicaciones de ventilación mecánica controlada.

ECODIVENT DF350House

Recuperador estático/sensible apto para la instalación mural e ideal para viviendas espaciosas.

 Ventajas

Domótica ModBus

Mando remoto con sensores de IAQ incorporados

Opcional Wifi (AIRZONE) sin necesidad de pasarela

Filtros F7 incluidos
Solución de alto rendimientopara una ventilación más eficiente

Sensores integrados

Sondas de Tª, CO2, HR y COV
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 Características técnicas

 Genéricas

ECODIVENT DF NT

Dos modelos en función del caudal máximo:

- Ecodivent DF150NT para 150 m3/h

- Ecodivent DF300NT para 300 m3/h

Recuperador a caudal constante con funcionamiento entálpico.

By-Pass Incorporado.

Bocas orientables a 90º.

Conexiones Ø125 y Ø160 en función del modelo.

Bajo Nivel Sonoro.

Filtros de alta eficiencia F7 según ISO16890.

Control Remoto con sondas IAQ incorporadas (T, HR, CO2 ,
COV).

Guías de suportación orientables.

Desagüe de 2 posiciones.

Sistema antihielo.

 Genéricas

ECODIVENT DF350House

Recuperador a caudal constante con funcionamiento
estático/sensible.

Para instalación mural con tomas superiores en Ø150.

Configuración de lado Exterior o lado Interior.

Regulación a caudal constante.

Caudal máximo de 350 m3/h.

Certificado Passive House.

Control remoto con sondas de temperatura y humedad.

Filtro de alta eficiencia F7 seún ISO 16890.

Flujo compatible con domótica ModBus.

 Certificaciones
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de Recuperadores ECODIVENT DF?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26
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