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Extractores DIVENTAIR SF
AUTO

DIVENTAIR SF Basic

Extractor de bajo perfil, para instalación en falso techo, y extracción de máximo 3 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o
apartamentos.

DIVENTAIR SF320PlusExtractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared.

DIVENTAIR SF380House

Extractor compacto con multibocas y salida orientable de tres velocidades para extracción de máximo 5 zonas distintas.

 Ventajas

Equipos multiposición

Fijación en vertical, horizontal o lateral

Compacto

Diseño ajustado para minimizar las necesidades de espacio

Regulación de caudal

De fácil control gracias a sus tres velocidades

Con temporizador ajustable a 30 minutos
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 Características técnicas

 Genéricas

DIVENTAIR SF Basic

Extractor altas prestaciones.

Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical.

Dos modelos en función del caudal máximo:

Diventair SF320Basic para 320 m3/h

Diventair SF420Basic para 420 m3/h

Altas prestaciones.

Silencioso.

Bajo consumo.

Caja soporte y bocas en material plástico.

Estructura superior en chapa galvanizada.

Entrada de aire mediante 3 bocas de Ø80 mm y 1 boca de Ø125
mm.

Salida de aire mediante 1 boca de Ø125 mm.

Temporizador ajustable a 30 minutos.

Monofásico 230 V 50 Hz.

Temperatura de trabajo: -15 ºC +50 ºC.

Posibilidad de incorporar mando para regular el funcionamiento
con tres velocidades.

 Genéricas

DIVENTAIR SF320Plus

Diseñado para funcionamiento en continuo, en posición
horizontal y vertical

Ahorro energético y bajo consumo

Diseño compacto de bajo perfil

Bajo nivel acústico

1 boca de expulsión en Ø160 mm

Estructura interior en EPP con protección en acero

5 bocas de extracción: 4 en Ø80 y 1 en Ø125 mm

Dimensiones: 458 x 520 x 186 mm (ancho x largo x alto)
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 Genéricas

DIVENTAIR SF380House

Extractor multibocas con salida orientable, para realizar la
extracción en un máximo de 5 zonas distintas, en viviendas
unifamiliares.

Fabricado en material plástico.

Entrada de aire mediante 4 bocas de Ø80 mm y 1 boca de Ø125
mm.

Salida de aire mediante 1 boca de Ø125 mm.

Caudal máximo de 380 m3/h.

Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical.

Diseño versátil para orientar la salida en cualquier posición.

Fácil regulación de caudal en las propias bocas de extracción.

Perfecto diseño de rodete y envolvente para conseguir altas
prestaciones con baja emisión de ruido y poca potencia
absorbida.

Desmontable para mantenimiento.

Monofásico 230V. 50 Hz.

Temperatura de trabajo -15ºC + 50ºC.

Posibilidad de incorporar mando para regular el funcionamiento
con tres velocidades.
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de Extractores DIVENTAIR SF AUTO?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26

4

Extractores DIVENTAIR SF AUTO

/es-es/contacto
mailto:comercial@dinak.com
tel:+34986452526

